
3 G モバイル通信端末対応ネットワークカメラ 

CS-WMV043G-NV 


















User，s Manual Version : CS-WMV043G-NV_PDF-A_V1.1 


2 



目次 

第1章:本製品について . 6 

1.1 イ榻品 . 6 

1.2 本製品の特徴 . 7 

1.3 各部の名称とはたらき . 9 

1.4 ランプの動作 . 12 

1.5 本製品の設置 . 13 

1.6 ネットワークの設定をする . 14 

1.6.1 使用中のネットワークを調べる . 14 

1.6.2 使用中のネットワークに接続する . 23 

1.6.3 セットアップユーテイリテイのインス ! JU . 24 

1.7 WEB 設定画面を開く . 30 

1 .7.1 Windows のとき . 30 

1.7.2 Mac OS のとき . 33 

第2章: WEB 設定画面を使う . 35 

2.1 カメラ設定 . 35 

2.2 ビデオ設定 . 42 

2.2.1 MJPEG . 43 

2.2.2 MPEG 4. 45 

2.2.3 H .264. 47 

2.2.4 OSD . 49 

2.2.5 ナイトビジョン . 50 

2.3 パン/チルト設定 . 51 

2.3.1 プリセットポイント . 52 

2.3.2 ガードッァー . 53 

2.4 ネットヮーク設定 . 56 

2.4.1 LAN . 57 

2.4.2 モバイル端末の設定 . 60 

2.4.3 ダイナ S ック DNS . 62 

2.4.4 UpnP . 64 

2.4.5 LoginFree . 69 

2.4.6 RTPS . 70 

2.5 動体検知 . 71 

2.5.1 動体検知 . 72 

2.5.2 動体検知範囲 . 75 

2.5.3 ^—Jly . 77 

2.5.4 FTP 設定 . 79 

2.5.5 SD 力ード設定 . 80 

2.6 システ厶設定 . 81 

3 









































2.6.1 システ厶，晴ま反 . 82 

2.6.2 日付/時刻の設定 . 83 

2.6.3 ユーティリティ . 85 

2.6.4 ステータス . 86 

2.6.5 システ厶ログ . 87 

2.7 アカウント . 88 

2.8 SDHC . 91 

2.8.1 状態 . 92 

2.8.2 容量警告 . 93 

2.8.3 ファイルマ个ーンャー . 95 

第3章:外部からカメラにアクセスする . 96 

3.1 ダイナミック DNS を設定する . 97 

3.2 本製品の設定 . 104 

3.2.1 IP アドレスの設定 . 104 

3.2.2 ダイナミック DNS の登録 . 106 

3.3 ルータの設定をする（ポート車5送） . 107 

3.4 パソコンから本製品にアクセスする . 110 

3.5 iPhone/iPod Touch でカメラにアクセスする (PCI VIEWER ). Ill 

3.5.1 PCI VIEWER のインス!ル . 112 

3.5.2 PCI VIEWER の設定 . 114 

3.5.3 PCI VIEWER を使う . 116 

巧4早 ： Network Camera Viewer を使っ . 118 

4.1 Network Camera Viewer のつンスト—— J レ . 118 

4.2 Network Camera Viewer を使フ . 122 

4.3 Network Camera Viewer を目をがする . 125 

4.3.1 カメラの設定 . 125 

4.え2 「カメラ」タブ . 126 

4.3.3 記録スケジュール . 128 

4.3.4 Audio 才ーディオ . 131 

4.3.5 動体検知 . 132 

4.3.6 —般設定 . 134 

4.3.7 「E メール設定」タブ . 136 

4.3.8 セキユリテイ . 139 

4.3.9 /くージョン . 141 

4.4 表示レイアウトの変更 . 142 

4.5 全画面表示モード . 145 

4.6 自動切換え . 146 

4.7 PTZ . 147 

4.8 スナップショット . 148 


4 










































4.9 録画開始 . 149 

4.10 プレ斗/くツク . 150 

第5胃:纖 . 151 

5.1 製品仕様 . 151 

5.2 トラブレシユーテイング . 154 

5.3 お問合せ . 157 


5 









第 1 章:本製品について 


1.1 付属品 


本製品をお買い上げいただきあリカ化うござしなす。本製品をご使用になる前に、同栖されている付属品をご確認 
〈ださい。パッケージ内容に欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡〈ださい。 



同姻物 

数量 


1 

CS-WM V 043 G-N V (本製品） 

1 

□ 

2 

AC アダプタ 

1 

□ 

3 

LAN ケーブル 

1 

□ 

4 

壁取り付けキット 

1 

□ 

5 

レンズクリーナー 

1 

□ 

6 

USB 延長ケーブル 

1 

□ 

7 

CD-ROM (ソフトウェア） 

1 

□ 

8 

スタートガイド 

1 

□ 

9 

カメラを外出先から確認する 

1 

□ 

10 

操作画面の使い方 

1 

□ 

11 

安全に関する説明書/保証書 

1 

□ 
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1.2 本製品の特徴 


-周囲が暗〈なっても撮影可能。カメラのレンズ周囲に赤外線 LED を搭載。周囲が暗〈なったことをセンサーが 
感知し自動的に赤外線撮影モードに切り替わります。特別な操作が必要な〈設置したままで昼間•夜間や暗い 
場所でも撮影が可能になります。 

- 外出先からでも簡単モニタリング。 LAN ケーブルでルータに接続し、インターネット経由で外出先などの離れた 
場所のパソコンから自宅の様子をオンタイ厶でモニタリングが可能です。また、携帯電話や iPhone / iPad から 
は静止画のモニタリングができます。外出先から簡単に留守宅を監視したり、お子様やペットの様子を確認し 
たり、遠方の家族を見守ることができます。 

-固定回線がなくてもネットワークへの接続が可能。本体背面の 3 G モバイル通信端末用 USB ポートに端末を 
接続することでインターネット環境を構築することが可能になります。これにより固定回線を引けない場所や架 
設の建物などでもネットワーク接続ができ、設置場所の自由度が高まります。 

- iPhone や iPad でパン•チルト操作&リアルタイ厶モニタリングが可能。 PLANEX 提供のアプリケーション （PCI 
VIEWER ) を使えば、 iPhone や iPad からパン•チルトの操作をすることが可能です。また、ブラウザ経由でパソコ 
ンカ、らもモニタリングが可能です。外出先からでも簡単にリアルタイ厶の映像を確認することができます。 

-「動体検知機能」 • 「お知らせアラー厶機能」搭載。カメラが変化を感知するとスナップショットを撮影し FTP サー 
バにアップロード。またパソコンや携帯電話にメール送信が可能です。異変をいち早〈察知できるのでお子様 
の帰宅確認や侵入者の監視が簡単に行えます。 

-パン•チルト機能で幅広い視点を確保。パン（首フリ ）355° 、チルト（上下）120°の広範囲をカバー、一台のネ 
ットワークカメラで部屋中を撮影できます。 

- SD/SDHC メモリカードスロット搭載。 SD/SDHC メモリカードスロットを搭載していますので、メモリカードに動体 
検知した画像を保存することができます。撮りためた映像を帰宅時に簡単に確認することができます。保存し 
た画像はブラウザ経由で確認することができますので、外出先からも確認できます。 

-マルチカメラ機能。専用ユーティリティソフトで画面を切り替えることな〈最大16台のカメラ映像を同時に閲覧 
可能です。アドレス入力やブラウザ切り替えが不要になり設置カメラの管理を容易に行えます。 

-壁面や天井への取り付けが可能。壁面取り付けキットを付属しているので、壁面や天井にも取り付けできま 
す。 

-簡単に自分専用のドメインが持てるダイナミック DNS 機能に対応。ダイナミック DNS 機能を利用することによっ 
て、固定のグローバル IP アドレスを持っていない場合でも、自分専用のドメイン(ホスト名）を使って外部から力 
メラの映像を確認することができます。树応 Dynamic DNS サービス] CyberGate、DynDNS 

-メガピクセルで高解像度の映像を撮影。130万画素の 1/4 CM 0 S センサを採用。最大1280 X 1024ピクセルで 
高解像度の画像を撮影することが可能になるので、人物の特定や読み取りに〈い文字を鮮明に確認すること 
ができます。 

- 画像圧縮方式 MJPEG 、 MPEG 4、 H .264 に対応。画質が良〈ミ凡用性の高い MJPEG 方式に加え、インターネット 
回線での動画モニタリングに適した MPEG 4 方式、更に高圧縮率と高画質を両立させた H .264 方式に対応して 
います。 

-撮影動画を保存。ネットワークに接続したパソコンや、 SD/SDHC メモリカードに撮影した動画を保存することが 



できます。 

スケジュール設定機能。特定の曜日•時間帯、あるいは日付を設定し、録画の開始•終了をコントロールできま 
す。 
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1.3 各部の名称とはたらき 

本製品各部の名称について説明します。 


本体正面 



ング 


Power フンフ 

電源の状態を表示します 

Audio ランプ 

音声の状態を表示します。 

LAN ランプ 

LAN の動作の状態を表示します。 

3 G ランプ 

3 G 接続の動作の状態を表示します。 

ピントリング 

ピントを調整します。 

y \ 1 1^ 左へ回す：近〈にピントを合わせます。 

/ KiAA \ 右へ回す：遠〈にピントを合わせます。 

~~ 11 ~~ ※モニタ画面を確認しながら確認して〈ださい。 

レンズ 

カメラのレンズ部です。 

マイク 

音声を入力します。 
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本体背面 



電源コネクタ 

付属の AC アダプタを取り付けます。 

SD 力ードスロット 

写真、または映像を記録する SD/SDHC メモリカードを挿入します。 

音声出力端子 

音声出力用の外部スピーカーを接続します。 

LAN ポート 

LAN ケーブルを接続します。 

USB ポート 

3 G モバイル端末と接続します。 

Reset ボタン 

ペン先などで Reset ボタンを10秒レ:1上押し続けます。本製品の設定を工場出 

荷時の設定値にリセットします(すべてのランプが消えて、本製品が再起動しま 

す)。 
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本体底面 



金具取り付け部 付属の壁取り付けキットを取り付けます。 
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1.4 ランプの動作 


ランプの名称 

色 

状態 

動作 

Power 

緑 

消灯 

電源が入ってしぶい状態です。 



点灯 

電源が入っている状態です。 

Audio 

緑 

消灯 

オーディオ機能が無効です。（ボリュームの 



点灯 

オーディオ機能が有効です。 



点滅 

双方向でナーディオ機能が動作しています。 

LAN 

緑 

消灯 

LAN 機能が無効です。 



点灯 

通信状態が確立しています。 



点滅 

LAN によるデータ通信が行われています。 

3 G 

緑 

消灯 

3 G 機能が無効です。（未接続） 



点灯 

3 G 機能が有効です。 



点滅 

3 G モバイル端末によるデータ通信が行われています。 
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1.5 本製品の設置 

レ: i 下の手順を行って、本製品を設置して〈ださい。 


1. 壁などにスタンドを付属のネジで固定します。 



2. 本製品の底面にある^^ • 部分にスタンドの3つの突起を合わせます。 




)^^上で設置は完了です。 
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1-6 ネットワークの設定をする 


1.6.1 使用中のネットワークを調べる 


本製品をお使いのネットワークで使用するためには、その環境に合った IP アドレスを本製品に設定する必要があ 
ります。スタートガイド記載の確認方法よりブロードバンドルータの IP アドレスを確認し、本製品の新しい IP アドレ 
スを下記の表に記入して〈ださい。 


(調べた IP アドレスは下記の表に記入して〈ださい。） 


現在のブロード'バンドルータの IP アドレス 



■ 


■ 


■ 





最初の 3 組の数字だけ下に書き写しま1 










V V V 


本製品の新しい IP アドレス 


■ ■ 

.200 


※ここで記入した IP アドレスは「1.6.3セットアップューティリティのインストール」の手順7で使用します。 

※上記の「本製品の新しい IP アドレス」で、すでに最後の「200」の値が存在しているとき、または本製品が複数台 
あるときは、他の機器と重複しない「199」、「201」などの値に置き換えて〈ださい。 
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■ブロード バンド ルータの IP アドレスの調べ方 

)^>1下の手順ょリブロードバンドルータの IP アドレスを確認します。お使いの 0 S を参照して〈ださい。 


Windows 7 /Vista のとき 

※手順では Windows 7で説明していますが 、 Windows Vista も同じ手順となります 0 


1 . 「スタート」ボタンー「コントロールパネル」の順にクリックします0 

ふ 織鏡 



ネツトつーク 


] ント□—ルパネル 


デバイスとプリンクー 


既をのプ□ヴラム 


〜レプとサボート 


ブラムとつァイ>しが検索 夕] 


巧餐厦 


2. 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。 

XWindows 7でアイコン表示の場合や 、 Windows Vista でクラシック表示画面の場合は、「ネットワークと共 
有センター」をクリックします。 


( )ぃ I 巧 ► コント□-ルバネル ► 

コンピューターの設をを調望します 


▼[善 ♦' ll つント a - j レ 


表示ちを 



システムとたキユリテイ 
つンピユーターのげ態を巧設 
バックアップの作成 
P 句萬の発見と展ホ 


ネットワ-ク觀嫌とタスク婦示 I 
** I ^ Lfiftil Tt btt 和-巧 TitJfil ' ンの 
還が 

, j 八ードウエアとサウンド 

兰けバ"マプ I 1、，々一介^ま寺 


ユーヴーアカウントとまなのた. 
mL 拿ュー ザーァヵゥントの追加ま 
♦が 錦によるお限の設を 


デスクトップのカスタマイス 
テ-マ棘を 

デスクトジプ備獻勉 E 
画面の媛を度の I 弓望 


今 


時計' 言語、および化な 
キーボードまたは入力方をのを i 
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义 [Windows 7のとき】 

「ローカルエリア接続」をクリックします。 


1 >=> II 回 1 曲 1 

ネットつークと共有センクー T 

去午 

コント□-ルパみを P 




] -ク盾報め表示と接綺のセがトァがプ 

も お & フ J レ マがプの表を 

ネッ ト つーク 3 インターネット 

ピューを一） 

ょネッ ト つークの表示_ 接摘または切断 

r 本が トワー ク 3 アクセスの埋气‘ irf、rA — awh 

パ;ブリックネットつーク 3^： Lj ) □-カルエリア接結 


?蘇咖ま 


[Windows Vista のとき】 

「状態の表示」をクリックします。 


口同 回 

み — T 


^ P\ 


® * 


?’ 卜つークとな有センター 

フルマがプを 表示 

0 

インターネット 



ipcamera 

(このコンビユーク） 


, ipcamera (17 ライベー ト ネットワーク） 

クセス こ一力 J レとインターネが卜 

惊 1=-力んエリア挽 f 


カスタマイス 


I 握の表示 _ E 


4. 「詳細」をクリックします。 


回 □-方ルェ U ア程^の状態 


巧結 —— 

IPv4 協席 
IPv6 協席 
イディアのが態： 
期間 
速唐 

P I 



イシウーネット 
イ >5-ネットアウ权なし 
ちが] 
00:48:17 
100.0 Mbps 
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5. 


ネットワーク接続の詳細画面に表示された 「 IPv 4 デフオルトゲートウエイ」の IP アドレスをメモに取り、 
「1.6.1使用中のネットワークを調べる」の『現在のブロード'バンドルータの IP アドレス』の表に記入します。 


X 「 IPv 4 デフオルトゲートウエイ」がブロードバンドルータの IP アドレスとなります。 


ネリトつーク接結の話細 



ネットつ-ウ掉情の i 尚田(助 


プ□パティ 

物巧アドレス 

DHCP ち如 

IPv 4 アドレス 

IPv 4 サプネットマスウ 

リースのお待日 

リスの わ が■ ■ 期跟 - 

IPv 4 デ7ォルトゲートウェイ 

TPuj nunp if 一。 一 


値 


はい 

192.168 .1.20 
2日日.2日日.2日日.日 


192.168.1.1 

1 Q つ IfiQJ 1 


IPv 4 DNS サーバー 192.168 .1.1 

TPvl WTNF； サー"-_ 



司: 


1^>1上で IP アドレスの確認は終了です。 

[閉じる]をクリックし、全ての画面を閉じて〈ださい。 
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Windows XP のとき 


1. 「スタート」ボタンー「コントロールパネル」の順にクリックします0 


国 卜 

licrosoft PowerPoint 旨 f 

工/卜□ールバネル吃） 

か 

ozilla i-irefox 

社リ]ムリ■■リじ A こ材正り J 扣 


ブリ神と FAX 

%( Pf 

FFTP 



..@■^ルブとサポート(吐 



^ 検索を） 



〇 7 ァイルちを; 旨 ミして実行®... 



电 Think Vantage プ□リウティピテ 

つ 

ベてのブ□ヴラムが 良 

が ィー松 ■•5- 


ぶ 1 □ヴわ(じ @シ が V トヴウ MU ) 

スタート 


2. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。 

※クラシック表示のときは、「ネットワーク接続」をダブルクリックし、手順4に進みます。 
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え「ネットワーク接続」をクリックします。 



4. 


「口ーカルエリア接続」のアイコンをちクリックし、「状態」をクリックします。 


ネ5トワーウ货房 


7 ァイル (£) 漏集© 丟元 W わ気に入り(がツ-ル® 註帥設ミ耻） AJ レブ出) 

な 戻る，。 ホ 户 検索 を7 7 ォル。 I 画， 

アドレス电 )1 を ネットワ-ウお情 • 


ネ5トワーウ9スウ I * 


に[ 巧しい巧続を巧成する 


♦ 

巧 


Windows 77イアウオールの 
IS ちを変をする 
このネクトワーウデバイスを無 
細こする 


媒 この巧続を惜植する 
域）この巧続のをおを蛮更する 


LAN または言まイン9ーネ5卜 



巧幼にするお) 


なお叫 


1呀ちの 




プリが巧情た) 


み この巧情のが;'兄を表示する 
0 この巧情の記ちを変をする 


I モの化 

を工外□ールパネル 



ショ-トカツトの巧成呀 
肖 I 聯电） 

宅]おの蛮を ( M ) 


ブ山けィ(を 
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5. 「サポート」タブをクリックします0 


一カル王リア货径の找追 


晋 y サポ-卜 I 


協 r — 
が態： 

細続時間: 
速度 


因因 


怯続 
04:23:25 
1.0 Gbps 


6. 接続状態内に表示された「デフナルトゲートウェイ」の IP アドレスをメモに取り、 

「1.6.1使用中のネットワークを調べる」の『現在のブロードバンドルータの IP アドレス』の表に記入します。 
※「デフオルトゲートウェイ」がブロードバンドルータの IP アドレスとなります。 



1^>1上で IP アドレスの確認は終了です。 

[閉じる]をクリックし、全ての画面を閉じて〈ださい。 
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Mac OS X のとき 


1. ①「アップルメニュ ー」 をクリックします。 

②「システ厶環境設定」をクリックします。 

① iFinder ファイル _編集表奇 

I こむ Mac について 
I ソフトウエア-アップデート ... 

I Mac OSX ソフ h ゥェァ,-- 


システム環境鼓走… 

② 

ネットヮ-ク環境 

► 

最近谋つた項目 

► 

強制終了,。 


スリープ 
再あ動 

システム殺了. 



2. 「ネットワーク」をクリックします。 


«〇 A 

[4 [►〕 I すべ了を表示 

パ ーy ナル 

島 田 

Dock Expose t 

Spaces 

A — ドウエア 

0 聲 

Bluetooth CD t DVD 


Spot light 


巧 

キーボードと 
マクス 


システム货境設定 



關 谢糧轉 

アピア5ンスたキュリデイデスクトツプと 言语巧巧 
スクリーシた一/で 


S み圍 R 

h うツク K ツド サウシド デイスブレイ ブリントと 

フアクス 


: M 


f 

#ェネルザー 


インター字ットと丰ット でーク 

因 

賄 


曰透 珍 

Mobile Me Q 山 ckTi m f みットワーク 


义画面左の 「 Ethernet ..」 をクリックします。 

XMac 0 S X 10.4 のときは、「表示」欄から「（内蔵) Ethernet 」 を選択し、「 TCP / IP 」タブをクリックします。 


21 


















4. ネットワーク画面に表示された「ルーター」の IP アドレスをメモに取り、「1.6.1使用中のネットワークを調べ 
る」の『現在のブロードバンドルータの IP アドレス』の表に記入します。 

※「ルーター」がブロードバンドルータの IP アドレスとなります0 


ネットワーク 

年 


I 環椿：'ネットワーク預椿 (11/02/17 0:53) ‘ ； 1 


巧嫌：接:お 


構成 ：I DHCP サーバを巧由 



IP アドレス： 

192.16 8.111.59 

サブネットマスク： 

255.255 .255.0 


ルー■夕〜5 : 

192.168 ,111.1 



DNS サ ー バ： 



1^>1上で IP アドレスの確認は終了です。 
全ての画面を閉じて〈ださい。 
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1.6.2 使用中のネットワークに接続する 


本製品をご使用中のネットワークに接続します。 

1 . 本製品背面の 「 LAN ポート」とルータの 「 LAN ポート」を付属の LAN ケーブルで接続します。 



■ 3 G モバイル端末を使用する場合 

3 G モバイル端末を USB ポ ー H こ差し込んで〈ださい。 
他のケーブルなどに当たり、差し込めない場合は付属 
の USB 延長ケーブルをお使い〈ださい。 



2. 本製品背面の「電源コネクタ」とコンセントを付属の AC アダプタで接続します。 


□ □ 


I ゴ 


で 



ルータ—— モ了ム 


3. 本製品前面の 「 Power 」•「 Audio 」•「 LAN 」 の各ランプが点灯します。 
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1.6.3 セットアップユーテイリテイのインストール 


IPCam AdminUtility を使ってご使用の口ーカルエリアネットワークに接続されているカメラを検索することができま 
す 。 IPCam Admin Utility は、ご使用の口ーカルエリアネットワークに接続されている複数のカメラを検索することも 
できます。）^>1下の手順よリ IPCam Admin Utility をインストールしてお使い〈ださい。 

1. 本製品付属の CD - ROM をパソコンの CD / DVD - ROM ドライブにセットすると1^>1下の画面が表示されます。「セ 
ットアップューティリティ」をクリックして〈ださい。 

※インストールが始まらないときは、付属 CD - ROM 内の 「 utility 」 フナルダ内の 「 setup . exe 」 アイコンをダブルクリ 
ックして〈ださい。 



2.セットアップウイザードが表示されますので、「次へ ( N )>」 をクリックします。 
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3 .「インストール先の指定」が表示されますので、そのまま「次へ （ N )>」 をクリックします。 



4.「追加タスクの選択」が表示されますので、「次へ ( N )〉」 をクリックします。 


IPCam 管巧吾ユーテイリテイー iz ットアップ 


防 J IPCam 管巧吾こ 

I 追な!タスクのミ 

I 実巧するお] 


追な!タスクの透巧 

直加タスクぞ涯巧してください。 




IPCam 管理をユーティリティーインストール间こ実行するち加タスクぞ涯巧して、「ホへ」をクリッ 
クしてください。 

了イつンぞ适加する： 

m デスクトッブ上にアイつンぞ巧ぶする ( d ) 


图 Quick Launch アイコンを巧巧する 


1 

1 1 

1 

1 く戻る做 1 

1 |[ 汝へ ( N い 1 1 

II キャンたル 1 

1 

1 1 

1 


5.「インストール準備完了」が表示されますので、「インストール(1)」をクリックします。 



インストルを続けする I こは「インストール」を、設定の植忍やを更ぞ巧う I こは「戻る」をクリックして 
ください。 

インストール先： A 

C：¥Program Files 去 Internet Camera¥Admin 

追加タスクー最 

アイコン愚追加する： 

デスクトッブ上 I こアイコンを巧ぶする ( d ) 

Quick Launch アイコンを巧巧する 


1 

1 1 

I 

1 < 戻る城 

fir: 朽ストルの] 

1 キャンたル1 

- 1 

1 1 

\ - 
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6 .「セットアップウイザードの完了」が表示されますので、「完了 （F)」 をクリックします。 



7.セットアップユーティリティが起動します。 



カメラに関するすべての情報がここで表示されます。特定のカメラをブラウザに接続させたいときは、表示されてい 
る中からそのカメラをダブルクリックします。または、そのカメラを選んで、 「WEB 経由でカメラを見る」アイコンをク 
リックします。アイコンの詳細についてはレ:I下をご覧〈ださい。 

IPCam Admin Utility には他にの^下の機能があります。 
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言語設定： 

本ソフトは日本語、英語、中国語（繁体•簡体）、の3ケ国語に対応しています。ソフトの画面のち上にあるドロップ 
ダウンメニューから、ご希望の言語を選ぶこと力 《 できます。 



検索： 

ローカルエリアネットワーク上のすべてのカメラを検索します。 



WEB ブラウザでカメラの設定画面を開く： 

検索されたカメラ（一覧表）の中から見たいカメラを選び、このボタンをクリックして WEB ブラウザ経由でカメラに接 
続します D 

お 

ユーティリティでカメラを設定する： 

カメラのネットワークとセキュリティの設定をします。カメラのパスワードの入力画面が表示されます。 


A 
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パスワード(初期設定： password ) を入力して、 [0 K ] をクリックします。カメラのネットワークとセキュリティ設定画面 
が表示されます。 



「ネットワーク設定」タブでは、カメラのネットワークを設定できます。カメラの IP アドレスを口ーカルエリアネットワー 
クの DHCP サーバから自動的に取得するように設定するときは、 「 DHCP 」 を選びます。 IP アドレス情報を手動で 
入力するときは、 「 IP アドレス固定」を選びます。 [0 K ] をクリックして、設定内容を保存します。 
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「パスワード設定」タブでは、カメラの名前とパスワードを変更できます（ューザ名は 「 admin 」 で、変更することはで 
きません）。確認のため新しいパスワードを2度入力しなければいけないので、「新しいパスワード」と「新しいパス 
ワードの確認」の両方に同じパスワードを入力して〈ださい。 [0 K ] をクリックして設定内容を保存します。または、 [ 
Cancel ] をクリックすると変更を取りやめることができます。 
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1.7 WEB 設定画面を開く 


1.7.1 Windows のとき 

カメラの WEB 設定画面にログインする手順を説明します。 

1.[ WEB ブラウザでカメラの設定画面を開く]をクリックします。 



2. ログイン画面が表示されますので、下記内容を入力し、 [ OK ] をクリックします。 

(1) ユーザ名 ：半角英数で 「 admin 」 に一■デイー•エ厶•アイ•エヌ） 

(2) パスワード：半角英数で「 password 」 （ピー■ェー ■ エス ■ エス ■ ダブリユー■才一■アール ■ デイー ) 

(3) [0 K ] をクリックします。 
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3. 設定画面内に、「アドナンをインストールしようとしています…」「次の ActiveX コントロールをインストールする 
には"•」などの表示がされますので、文字部分をクリックします。 


@ この Web サイ ト は 、 'PLANEX COMMUNICATIONS INC ； からの ’IPCamPluginTM.cabi アド 


ください... 



ネツトワーク 



X 上記画面が表示されるまで時間が掛かることがあります。 

X 設定画面が表示されないときは、 「 adminjrpassword 」 の入力に誤りがない力、、ご確認〈ださい。 

4.「このコンピューター上のすベてのユーザーにこのアドナンをインストールする ( A ) 」をクリックします。 



《「 ActiveX コントロールのインス!ル」と表示されたときは、 「 ActiveX コントロールのインス!ル」をクリック 
します。 

※じーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[続行]をクリックします。 

5.「このソフトウェアをインストールしますか？」が表示されますので、「インストールする（ I )」をクリックします。 



※上記の画面が表示されないときは、次の手順にお進み〈ださい。 
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6. カメラ画像が表示される事を確認します。 
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1.7.2 Mac OS のとき 


カメラの WEB 設定画面にログインする手順を説明します。 


1. Safari を起動します。 



2. アドレス欄に「1.6.1使用中のネットワークを調べる」でメモした本製品の IP アドレスを入力して、 〈 Enter 〉 を押し 


ます。 


H 〇 〇 われ口:バ wwwtdoogle.co」, 口/ 





[ィ 

叫 1- 


0 ig2.16S.UL の 0 


田 

:;;:ダ 


bjE 手旧 Ma... お公巧サイト Mac で A— ドてィ … Inforati アツプル Yahoo! Japar 


※上記の IP アドレスはサンプルです。 

えログイン画面が表示されますので、手順2と同じ下記内容を入力し、[ログイン]をクリックします。 
り）名前 ：半角英数で 「 admin 」 （エー•ディー•エ厶•アイ•エヌ） 

(2) パ スワード ：半角英数で 「 password 」 （ピ ー■ェー ■ エス ■ エス ■ ダブリユー■才一■アール ■ デイー ) 

(3) [ログイソをクリックします。 



このページを烏るには、 192.16 ん 111.200:60 上の 
この誤なにロブインする必萬があります： 

Network Camera 

バスワードは巧巧化されずにぷちされホす , 


を前： 

admin 

TTT~ 

バスワード 


(2) 



こ!このパスワードをキーチ X — ンにがを f ウ) 


丰かレ )\( □グィン 
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4. カメラ画像が表示される事を確認します。 


A 〇 〇 

PLANEX CS-WMV043C-NV IP Camera 



11 ◄ 1 ► 11 + |0 http;// 192.168 .111.200/index.asp 


C Google 



ミミミミダウンロードし .： PLANEX 投き手顺 Ma ... 皮公まサイト Mac で八ードディ … Inforati アップル Yahoo! Japan Coogle マップ YouTube Wikipedia 



ここにカメラ画像が表示されます 
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第2章: WE 己設定画面を使う 

XWindows の画面を使用しておりますが 、 Mac OS X でも同じ手順となります。 


2.1 カメラ設定 

WE 巨設定画面にログインすると、最初に「カメラ」画面が表示されます。カメラからの映像をリアルタイ厶で見られ 
るのはこの画面のみです。 



他の画面を表示しているときに、 WEB 設定画面のトップにある「カメラ」をクリックすると、この画面に戻ります。 




早ビデオ共 K ン，チルト 
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各設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 

動作 

パン/チルト速度 

新しい方向にカメラをパン/チルトさせるときの動作スピードを設定し 

まず。1(最速)から5(最遅）の間で設定できます。カメラを最速のスピ 

—ドで動作させたいときは「1」を選びます。ただし、「1」を選ぶと、動き 

を正確にコントロールできません。カメラをより正確に動作させたいと 

きは、より遅いスピードを選びます0 

ビデオ形式 

映像のエンコードタイプを選びます。「 MJPEG 」 と 「 MPEG 4」 「 H .264」 の 

中から選べます。 

ちらつき抑止 

本製品に映された場所で堂光灯が使われているときは、その映像が 

ちらついて見えることがあります。そのときは、 「 AC 電源の周波数」を 

堂光灯の電力の周波数に合わせて設定することで、画質を効果的に 

改善することができます。どちらに変更すればよいか分からないとき 

は、いずれかに設定して、よりちらつきが少ないものを選んで〈ださ 

い。 

画像の向き 

カメラを水平な場所に設置せず、天井や壁に設置するときは、表示さ 

れた映像を回転させることができます。 

明るさ/彩度/シャープネス 

表示される画像の明るさ、彩度、シャープネスを調整して、画質を調 

節します。これらの設定をすることにより、映像をより鮮明に見ること 

ができます。 

ドロップダウンメニューより、画質のタイプ（明るさ、彩度、シャープネ 

ス)を選び、「+」ボタンか「-」ボタンを押して設定値を変更します。 

ボリュー厶 

音声出力のボリュー厶を調節します。「+」ボタンか「-」ボタンを押し 

てボリュー厶を上げ下げします。 




ご注意:上記の設定を変更したときは、随用]を押して変更内容を反映させて〈ださい。レ: I 下の機能は、 
変更した設定内容が直接反映されます。 


パン/チルトコントロール 

© 

カメラの方向を動かします。8方向のボタンのいずれかを押して、カメ 

ラの動〈方向を変更します。 「 H 」 ボタンを押すと、カメラをホー厶（元） 

の位置に戻します。 
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ポイント設定 


い 

2 

‘ fcSJ, 4 


い 

7 


C ^ 


カメラの撮影ポイントを9通りまでセットできます。ご希望のポイントに 
セットされているボタンを押すと、即座にカメラの向きが変わります。 
カメラの撮影ポイントをセットする詳細方法については、次の章をご 
覧〈ださい。 


" C " をクリックすると、本製品にセットされている撮影ポイントのすべ 
てを自動的に巡回します。 


スナップショット [スナップショット]ボタンをクリックして、表示された映像を画像ファイ 

ルとして保存します气にナップショット]ボタンをクリックすると、メッ 


セージボックスが表示され、ファイル名と画像ファイルの保存先が表 
示されます(ファイル名の初期設定は、曰付と時間です）。 


データ保存先の初期設定は 「 C :¥」 です。にナップショット]ボタンの右 
の欄をクリックすると、データの保存先を変更することができます。 



乂ナッブショット 


じ、 


新ししザータ保存先を指定して〈ださい。 



保存先が指定できない場合は、レ: I 下の操作を行って〈ださい。 

① 「スタート」一「すべてのプログラ厶」の順にクリックします。 

② 「Internet Explorer 」 を右クリックします。 

③ 「管理者として実行」をクリックします。 

④ 「ュ- ザ-アカウント制御」が表示されたときは、 

「はい」または「続行」をクリックします。 

⑤ アドレス/く一に「192.168.111.200」（初期値）を入力し、 

く Enter >キーをクリックします 0 

⑥ ログイン 画面が表示されますので、 ュー ザー名に 「 Admin 」、 

パスワードに 「 password 」 を入力し、 [0 K ] をクリックし、 

設定画面を表示します。 

SD / SDHC 力ードに保存されるのは、動体検ミ□機能により撮影さ 
れた静止画のみとなります。詳細については、「2.5.5 SD 力ード設 
定」を参照して〈ださい。 
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※画像ファイルを保存する前に、あらかじめレ: I 下の設定を行って〈だ 
さい。 （ Jii 下の手順では、 WindowsVista の画面を使用しています。 
Windows Vista 1^>1外の OS をお使いのときは、それぞれのヘルプや 


マニュアル等を参照して〈ださい。） 

1. WEB ブラウザのメニューバーで、「ツール」-「インターネットオプシヨ 
ン」をクリックします。 


__ r 口- II .回 - i faj 

▼ '^す X Live Search け） P ▼! 

▼回▼岛▼圓ぺ-ジ (P) 身ツ- ルい） ▼ >> 
閱篇の履度の削除 (D)... 

铅の巧重ををがに)… 

ポップアップブ□ック (P) ► 

フイツシング詐巧猴出衔谎 (H) ► 

アドオンの管理 (A) ► 


オフライン作業 (W) 

Windows UpdatG(U) 

全厕蘇の F11 

メニユーノトが） 

ツ—ルバ- (T) 



ンターネットオプション (0) I 


2. 「セキュリティ」タブ-「信頼済みサイト」-[サイト]をクリックします。 


インターネットオプション 

全お 1 セキュリティ I プライバシ-「コンテンツ「巧続]プ□クラム1詳を田設定 1 

リ)" ~~ ~~ ^ ^ 


セキュリティ設定をま示 ま； ii ； で更 するリーンを涯巧してください。 


Q 




イントネ》トロ娜ント 


信巧巧みサイト 


信親'るみサイ 


0 

制限巧きサイ 


固 


ないと信巧している Web サイトび含まれています C 


C 


サイ KS 〉 


えり)チェックを外します。 

(2) 「 http ://」 の後に、「1.6ネットワークの設定をする」で設定した 
本製品の IP アドレスを入力します。（初期設定は、 
「192.168.1 11. 200」です。） 

(3) [追加]をクリックします。 
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4.「 Web サイト」欄に手順 3 の (2) で入力した文字列が表示されている 
ことを確認、して、[閉じる]をクリックします。 


信巧巧みサイト 


回 



^3^?^»1«。このリ—ンの懸サ仆す 


この Web サイトをリーソこ胤ける(の： 

I ' I 励口 (か I 

Web サイ K 地)： 

http：// 192.16 8.1.200 I 刖除('巧 ] 


に]この y —ンのサイトじはすべてサーバーの话記 (https：) をぶ軍とする(を 

P 閉じる 似]] 


5. [ OK ] をクリックして、 WEB ブラウザを立ち上げ直して〈ださい。 

録画開始 [録画開始]ボタンを押すと、表示されている映像が、 AVI 形式の映像 

ファイルとして録画されます气録画された映像ファイルを 、 Windows 


Media Player で再生ずることができます。録画を止めるには、[録画 
停止]を押します（同じボタンです）。映像ファイルの保存先を変更す 
ることもできます。 


保存先が指定できない場合は、レ: I 下の操作を行って〈ださい。 

① 「スタート」一「すべてのプログラ厶」の順にクリックします。 

② 「Internet Explorer 」 を右クリックします。 

③ 「管理者として実行」をクリックします。 

④ 「ユ- ザ-アカウント制御」が表示されたときは、 

「はい」または「続行」をクリックします。 

⑤ アドレス/く一に「192.168.111.200」（初期値）を入力し、 

く Enter >キーをクリックします 0 

⑥ ログイン画面が表示されますので、ユーザー名に 「 Admin 」、 
パスワードに 「 password 」 を入力し、 [ OK ] をクリックし、 

設定画面を表示します。 

映像が再生されない場合、 Xvid コーデックが必要となります。 
Xvid の説明については、ここでは省略します。 

SD / SDHC 力ードに保存されるのは、動体検知機能により 
撮影された動画のみとなります。詳細については、 

「2.4.5 SD カード設定」を参照して〈ださい。 
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※録画された動画ファイルを保存する前に、あらかじめレ: I 下の 
設定を行って〈ださい。 （ Jii 下の手順では、 WindowsVista の 
画面を使用しています 。 Windows Vista 1^>1外の OS をお使い 
のときは、それぞれのヘルプやマニュアル等を参照して〈ださい。） 

1 . WEB ブラウザのメニューバーで、「ツール」-「インターネットオプシヨ 
ン」をクリックします。 


卜 C .1 卜 B-iitfaii 

▼ 

分 

X 

Live Search ク "H 

▼回▼耸▼固ぺ-ジ (P) ^ ぶ ッ—ル (0) ▼ 

>> 


閱貴の履歴の削除 ( D )... 
接病の巧童ををがに)... 


ポジプアップブ□ック (P) 

フィッシング詐巧猴出俄能 (H) 

アドオンの管理 (A) 

オフライン作業 (W) 

Windows UpdatG(U) 

全西面表示 (F) F11 

メニューノト (M) 

ツ—ルバ-の 



I インターネットオプション (0)] 

2. 「セキュリティ」タブ-「信頼済みサイト」-[サイト]をクリックします。 


インターネットオプション 

全お 1 セキュリティ I プライバシ-「コンテンツ「巧続]プ□クラム1詳を田設定 1 

リ)" ~~ ~~ ^ ^ 


セキュリティ設定をま示 ま； ii ； で更 するリーンを涯巧してください。 


Q 




イントネ》トロ娜ント 


信巧巧みサイト 


信親'るみサイ 


0 

制限巧きサイ 


固 


ないと信巧している Web サイトび含まれています C 


C 


サイ KS 〉 


えり)チェックを外します。 

(2) 「 http ://」 の後に、「1.6ネットワークの設定をする」で設定 
した本製品の IP アドレスを入力します。 

(初期設定は、「1 92.168.1 り.200」です。） 

(3) [追加]をクリックします。 
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4.「 Web サイト」欄に手順 3 の (2) で入力した文字列が表示されて 
いることを確認して、[閉じる]をクリックします。 



5. [0 K ] をクリックして、 WEB ブラウザを立ち上げ直して〈ださい。 
カメラカ、ら出力 ご使用のパソコンのマイクに入力された音声をカメラの外部スピーカ 

一に送信することができます。ボタンを押し続けながらマイクに向か 
つて話して〈ださい。必ず外部スピーカーをカメラに接続して〈ださい。 
デジタルズー厶 [デジタルズー厶]ボタンをクリックすると、撮影した映像の一部を拡 

大することができます。 


プーム 

厂が占にすを 

ズームの f 吉牢 1加％ 


100 % 400 % 


デジタルズー厶機能を有効にするには、「有効にする」のチェックを才 
ンにします。スライドバーを動かしてズー厶の倍率を調節して〈ださ 
し、。マウスを使ってズー厶エリア(緑色の四角)をドラッグすれば 、ズー 
厶エリアを再配置することができます。 


画面に合わせる 

ブラウザの画面サイズに応じて映像の表示サイズを調整します。 

全画面表示 

[全画面表示]ボタンをクリックすると、映像をフルスクリーンモードで 

表示します(カメラで撮影した映像を全画面で表示します）。 


画 
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2.2 ビデオ設定 


「ビデオ」メニューで、カメラ画像の項目を設定することができます。ビデオ形式、解像度、画質、フレー厶レートの 
設定を行うときは、「ビデオ」メニューで設定内容を変更して〈ださい。 


WEB 設定画面のトップメニューから、「ビデオ」をクリックすると、5つのサブメニューが表示されます。 




タトワーク 


H 化ち a 声ジステムす> ア々ウン 



Video 


MJPEG MPEG4 H.264 OSD ナイト ビジョン 


各設定については、)^>1下の説明を参照して〈ださぃ。 
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2.2.1 MJPEG 


エンコードタイプ 「 mjpeg 」 形式の詳細設定を行います。 


MJPEG 


<1?棵度： 

640 X 柳 T 

ザ 画宵： 

最高 T 

ザ つレームレート： 

S-O T 


[適 ffi| 


設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 
解像度 


動作 

映像の解像度を設定します。「1280 X 480」、「640 X 120」、|■320 X 240」の3つから選べ 


ます。 

<南棵度： 

< 函酉： 

ザ つレームレート 


640X4B0 甲 



画質 


より高い解像度を選ぶと、被写体をより鮮明に映すこと力が'きます。ただし、伝送容量を 
より多〈使うので、映像の更新が通常より遅〈なります。インターネット接続の通信速度 
が遅いときは、映像の更新を早〈ずるために低い解像度を選びます。解像度を「320 X 
240」に設定すると、高解像度の パソコンのモニターでは 映像が小さ〈表示される原因に 
なります。高解像度を選んで伝送容量をそのままにしたいときは、レ: i 下のビデオ画質設 
定をよリイを〈設定して〈ださい。_ 

カメラで撮影される映像の画質を設定しまず。「最高」から「最低」の5段階で選べま 


ず。 


< 函酉： 

* つレームレート： 

展高 T 

最あ 

あし、 

昔通 
高し、 




解像度と同様に、より高画質に設定すると、被写体をより鮮明に映すこと力 《 できます。た 
だし、伝送容量をより多〈使うので、映像の更新が通常より遅〈なります。カメラが撮影し 
ている場所で、動いているものがあるかどうかのみを見るときは、より低い画質を選び 


ます。 
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フレー厶レート 1秒間に何回画面を書き換えるか設定します。 


* フレームレート： 

3。。 

EH 


15 


10 


百 


3 


1 


本製品の最も高い フレー 厶 レートは、テレビと 同じ 30 です。ただし、伝送容量を制限し 
たインターネット接続のときや、動きの少ない監視映像など、更新を速〈する必要がない 
ときは、 フレー 厶 レー トを特定の値に制限できます。 「30」、「巧」、「10」、「5」、「3」、「1」 の 
中から設定値を選べます。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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2.2.2 MPEG4 


エンコードタイプ rMPEG 4」 形式の詳細設定を行います。 


MPEG4 


鸦保度： 

640x4^0 

画宵： 

最高 T 

つレームレート： 

3-0 T 




設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 
解像度 


動作 

映像の解像度を設定します。「1280 X 480」、「640 X 120」、|■320 X 240」の3つから選べ 


ます。 

<南棵度： 

< 函酉： 

ザ つレームレート 


640X4B0 甲 



画質 


より高い解像度を選ぶと、被写体をより鮮明に映すこと力が'きます。ただし、伝送容量を 
より多〈使うので、映像の更新が通常より遅〈なります。インターネット接続の通信速度 
が遅いときは、映像の更新を早〈ずるために低い解像度を選びます。解像度を「320 X 
240」に設定すると、高解像度の パソコンのモニターでは 映像が小さ〈表示される原因に 
なります。高解像度を選んで伝送容量をそのままにしたいときは、レ: i 下のビデオ画質設 
定をよリイを〈設定して〈ださい。_ 

カメラで撮影される映像の画質を設定しまず。「最高」から「最低」の5段階で選べま 


ず。 


< 函酉： 

* つレームレート： 

展高 T 

最あ 

あし、 

昔通 
高し、 




解像度と同様に、より高画質に設定すると、被写体をより鮮明に映すこと力 《 できます。た 
だし、伝送容量をより多〈使うので、映像の更新が通常より遅〈なります。カメラが撮影し 
ている場所で、動いているものがあるかどうかのみを見るときは、より低い画質を選び 


ます。 
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フレー厶レート 


1秒間に何回画面を書き換えるか設定します。 

ザ つレームレート： 

」1己 
10 
己 

3 

1 

本製品の最も高い フレー 厶 レートは、テレビと 同じ 30 です。ただし、伝送容量を制限し 
たインターネット接続のときや、動きの少ない監視映像など、更新を速〈する必要がない 
ときは、 フレー 厶 レー トを特定の値に制限できます。 「30」、「巧」、「10」、「5」、「3」、「1」 の 
中から設定値を選べます。 



[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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2.2.3 H.264 


エンコードタイプ rH .264」 形式の詳細設定を行います。 


H.264 


W 鸦保度： 

640 X 柳 

< 画宵： 

最高'^ 

ザ つレームレート： 



[適吊 I 


設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 
解像度 


動作 

映像の解像度を設定します。「1280 X 480」、「640 X 120」、|■320 X 240」の3つから選べ 


ます。 

<南棵度： 

< 函酉： 

ザ つレームレート 


640X4B0 甲 



画質 


より高い解像度を選ぶと、被写体をより鮮明に映すこと力が'きます。ただし、伝送容量を 
より多〈使うので、映像の更新が通常より遅〈なります。インターネット接続の通信速度 
が遅いときは、映像の更新を早〈ずるために低い解像度を選びます。解像度を「320 X 
240」に設定すると、高解像度の パソコンのモニターでは 映像が小さ〈表示される原因に 
なります。高解像度を選んで伝送容量をそのままにしたいときは、レ: i 下のビデオ画質設 
定をよリイを〈設定して〈ださい。_ 

カメラで撮影される映像の画質を設定しまず。「最高」から「最低」の5段階で選べま 


ず。 


< 函酉： 

* つレームレート： 

展高 T 

最あ 

あし、 

昔通 
高し、 




解像度と同様に、より高画質に設定すると、被写体をより鮮明に映すこと力 《 できます。た 
だし、伝送容量をより多〈使うので、映像の更新が通常より遅〈なります。カメラが撮影し 
ている場所で、動いているものがあるかどうかのみを見るときは、より低い画質を選び 


ます。 
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フレー厶レート 


1秒間に何回画面を書き換えるか設定します。 

ザ つレームレート： 

」1己 
10 
己 

3 

1 

本製品の最も高い フレー 厶 レートは、テレビと 同じ 30 です。ただし、伝送容量を制限し 
たインターネット接続のときや、動きの少ない監視映像など、更新を速〈する必要がない 
ときは、 フレー 厶 レー トを特定の値に制限できます。 「30」、「巧」、「10」、「5」、「3」、「1」 の 
中から設定値を選べます。 



[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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2.2.4 OSD 


OSD (オンスクリーンディスプレイ）の詳細設定を行います。 

オンスクリーンディスプレイ 

* オンスクリーンディスプレイ： 〇ち如®無知 


< 方:^ラをの表示： 

ち如@無が] 

* 日巧の表示： 

參ち知 無が] 

* 時别の表示： 

@ち知 無が] 

[適叫 


設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 

動作 

オンスクリーンデイスプ 

「有効」を選ぶと、カメラで撮影した映像に「カメラ名」、「日付」、「時刻」を表示することが 

レイ 

できます。「無効」を選ぶと、非表示になります D 

カメラ名の表示 

「オンスクリーンディスプレイ」が「有効」のとき、カメラで撮影した映像に「カメラ名」を表 

示すことができます。 

日付の表示 

「オンスクリーンディスプレイ」が「有効」のとき、カメラで撮影した映像に「日付」を表示す 

ことができます。 

時刻の表示 

「オンスクリーンディスプレイ」が「有効」のとき、カメラで撮影した映像に「時刻」を表示す 

ことができます。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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2.2.5 ナイトビジョン 


ナイトビジョン(赤外線)の詳細設定を行います。 


ホ外巧コントロール 

感巧時 OFF 
〇削を ON 
©白旣 

〇 ホ 外棟モードスクジュールり 4 時間表記) 
ザ 閲時間 (hh : mm ): 

* が 了時間 (hh ; mm ) : 



0 

[mm] 


設定項目の内容はレ: i 下の通りです。 


項目名 

動作 

常時 OFF 

赤外線撮影モードをオフにします。 

常時 ON 

赤外線撮影モードを常にオンの状態にします。 

自動 

周囲が暗〈なると赤外線撮影モードがオンになります。 

ホ外線モードスケジュ 

ール (24 時間表記） 

開始時間から終了時間の間は赤外線撮影モードをオンにします。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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2.3 パン/チルト設定 


本製品はパン/チルト機能に対応しています。パン/チルトメニューで経路を設定すると、カメラの方向を自動的に 
操作することができます。 


WE 巨設定画面のトップにある「パン/チルト」をクリックすると、この画面にアクセスします。 



カタ5 ビデオ户 K ン，チルト净•ネットワーク咕"動化若ジステム户アカウント户 SDHC 



日本語 t | 


ブリセットポイント 片•ードツアー 


各設定については、)^>1下の説明を参照して〈ださぃ。 
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2.3.1 プリセットポイント 


カメラが撮影を行うポイントを設定して、その設定内容を保存しておけば、後でもう一度同じポイントを設定すること 
ができます。本製品では9通りのポイントを設定できます。レ: i 下の手順を行ってカメラの撮影ポイントを設定してく 
ださい。 


バン/チルト 


ブリセットポイント わ-ー ト- ツアー 



1. 「操作ポイント」のドロップダウンメニューより、設定する番号を選びます。 

2. 上記の画面を参照して表示された映像の該当するポイントをクリックし(映像に方向は表示されません）、 

ご希望のポイントにカメラを動かします。カメラをより正確に動かしたいときは、パン/チルトスピードをより 
遅〈設定して〈ださい。 

3. 「ポイント名」欄に任意の文字列を入力し、[ポイント n 設定]をクリックして、選んだ「操作ポイント」の番号の位置 
を保存します。 

※〇は設定する「操作ポイント」の番号です。 

方向を設定すると、「カメラ」メニューから設定内容を再び呼び出すことができ（方向の番号のボタンをクリックしてく 
ださい。）、すぐに設定されたポイントへカメラを動かすことができます。 

設定内容を削除したいときは、「操作ポイント」ドロップダウンメニューから内容を削除したい番号を選び、「ポイント 
n を削除」 （「 n 」 は設定を削除したい「操作ポイント」の番号です。）をクリックします。 
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2.3.2 ガードツアー 


「ガードツアー」機能を使って、設定された複数のポイントを順番に撮影することができます。また、各ポイントで撮 
影時間を設定することができます。 


ブ リセットボイント 

ガ 

ー ド ツアー 





を称 

旣巧 

モード 



Guard Tour Name 

巧ム 

還放 


V がー ド ■シアー リスト 


お加 I 祀集 E スさート/ストッづ コ匹を」_ I 

「ガードツアー」を設定する前に、ヴリセットポイント」で、2つ jai 上のポイントを設定する必要があります(詳細につ 
いては、「2.え1プリセットポイント」をご覧〈ださい。）。 

各設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 

動作 

追加 

「ガードツアー」の新規設定を追加します（「追加」の設定項目についてはレ:1下の 

表の説明をご覧〈ださい。）。 

編集 

選んだ「ガードツアー」の編集をします。既存の「ガードツアー」の設定内容の変 

更をすることができます。 

スタート/ストップ 

「ガードツアー」を選んでクリックすると「ガードツアー」をスタートします。もう一度 

クリックするとストップします。「ガードツアー」をスタートして、「カメラ」メニユーを 

表示させると、カメラの動作を見ることができます。同時に複数の「ガードツアー」 

を起動することはできません。 

消去 

リストからげードツアー」を削除します。 


新規の「ガードツアー」設定を追加したいときは、[追加]をクリックして新規の「ガードツアー」設定を追加して〈ださ 
し、。 
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各設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 

動作 

名称 

設定するげードツアー」の名称を入力して〈ださい。「ガードツアー」の設定が複 

数あるときは、特徴のある名称を入力すると、設定した「ガードツアー」の内容が 

覚えやす〈なります。 

ランダ厶送り 

すべての「ガードツアー」の方向を順番に巡回するのではな〈、ランダ厶に巡回し 

まず。 

観測ポイント 

ドロップダウンメニューから希望の設定内容を選び、[リストに追加する]をクリッ 

クすると、選んだ設定内容がげードツアー」に追加されます。 


[リストに追加する]をクリックすると、選んだポイントの設定内容が表示されま 

す。 
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観測時間：該当する位置でカメラを数秒間停止させる時間を設定します。 

観測順番:空欄に1レ: i 上の1つの、他の位置とは違う数字を入力します。「ガード 
ツア ー 」が、順番に巡回を始めますりから最後の数字まで回り、また1から巡回 
を始めます。）。 

消去：リストから該当の設定内容を削除します。 

保存:保存ずる該当の設定内容を保存します。 

閉じる：ウインドウを閉じます。 
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2.4 ネットワーク設定 

「ネットワーク」メニューで、ネットワーク関連のすべての項目を設定することができます。 IP アドレスの変更、 
PPPoE やダイナミック DNS の使用、 UPnP 機能の起動を行うときは、「ネットワーク」メニューで設定内容を変更して 
〈ださい。 

WEB 設定画面のトップメニューから、「ネットワーク」をクリックすると、5つのサブメニューが表示されます。 


若々义ラ 


ft ン，チルト^ネットワーク動げ fiia システムア々ウン 


SDHC 


r 日本語 



ネットワーク設定 


LAN 


タイナ=ッウ DNS UPnP LoginFree RTFS 


各設定については、)^>1下の説明を参照して〈ださぃ。 
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2.4.1 LAN 


ここでは、 IP アドレスを設定して、希望のポート番号を設定することができます。 


LAN 


ザ ホットワーク 5! イプ： 

©DHCP 1 客 1 固ち IP アドレス 

ザ IP アドレス： 

世 1’ 后目。 111_200 

ザ サブネット 7 スク： 

255.255 .255.0 

ザ ヴートウ ェイ： 

192.168.111.1 

* プライマ UDhJS : 

192.168 .111.1 

ザ t 方ンザ UDhJS : 


ザ HTTP ポート： 

30 

PPPoE 


ザ PPPoE 喊お； 

©ち灿 1 承無知 

^ ユーザー 宅]: 


* パスワード： 

1 

* MTU : 

13 日 2 {51 2 く 二 MTUf 直と 1 斗の） 

3 G /3.5 G 


* 3G 回棟巧情峨能： 

©ち灿 摩' 趣饼 

* 白旣設走： 

ち灿@無灿欄桂き還巧してください T 

ザ APNC7 ク t スボイン トを）； 

internet 

ザ アク t スボイントのを話をち： 

つ日# 

ザ 151 正： 

ち灿 @ 無灿 

ユーザ ID: 1 

I 

* パスワード： 


* PIN コードによる 1 ■呆語： 

ち如 @ 無効 

PIN コード： 1 

[ mm ] 
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各設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 

動作 

LAN 

ネットワークタイプ 

本製品は DHCP サーバから IP アドレスを自動取得、または固定 IP アドレスを割 

り当てることができます。 IP アドレスを自動的に取得するときは 「 DHCP 」 を選びま 

す。本製品に固定 IP アドレスを割り当てるときは、「固定 IP アドレス」を選びま 

す。 

「 DHCP 」 を選ぶと、 IP アドレスの入力はできません。 

IP アドレス 

本製品の IP アドレスを設定します。 

サブネットマスク 

本製品のサブネットマスクを設定します。 

ゲートウエイ 

ローカルネットワークのゲートウェイアドレスを設定します。 

プライマリ DNS 

口ーカルネットワークの DNS サーバアドレスを設定します。通常はゲートウェイと 

同じ IP アドレスを入力します。 DNS サーバの IP アドレスが分からないときは、ネ 

ットワ—ク管理者やインタ—ネット接続業者にお問合せ〈ださし、。 

セカンダリ DNS 

パ'ックアップ用の DNS サーバの IP アドレスを設定します。プライマリ DNS サー 

バが到達できないときは、 ここで設定された IP アドレスが DNS サーバとして本製 

品に使用されます。 

この欄は任意で入力します。 

HTTP ポート 

ウェブ管理画面のポート番号を設定します。設定が「80」でないときは、本製品 

の IP アドレス/ホストネー厶の後にポート番号を追加する必要があります。 

例：ここで設定した HTTP ポート番号が「90」で、本製品の IP アドレスが 

「10.20.20.30」のときは、ブラウザ画面のアドレスバーに 

「 http :// l 0.20.20.30:90」と入力します。 

ごを意： 

他の機器で「80」をお使いのときは、他の数値を入力する必要があります。 

PPPoE 

PPPoE 機能 

本製品の PPPoE 機能をご利用のときには「有効」を選びます。ご利用にならない 

ときは「無効」を選びます。 

ユーザー名 

ご契約のインターネット接続業者から指定された PPPoE ューザー名を入力しま 

す。 

パスワード 

ご契約のインターネット接続業者から指定された PPPoE パスワードを入力しま 

す。 
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MTU 

ご契約のインターネット接続業者から割り当てられた MTU ( Maximum 

Transmission Unit : 最大転送単位)を入力します。どの値を入力すればよい力、分 

からないときは、ご契約のインターネット接続業者にお問合せ〈ださい。ほとんど 

のインターネット接続業者では初期設定で動作し、ネットワークの性能には問題 

ありません。 

3 G /3.5 G 

3 G 回線接続機能 

本製品の 3 G 回線接続機能をご利用のときには「有効」を選びます。ご利用にな 

らないときは「無効」を選びます。 

自動設定 

チめ登録されている設定を使用するときには「有効」を選び、お使いの 3 G 通信 

アダプタを選びます。 

本製品にはレ: i 下の機種が登録されています。 

欄桂き规円してください ， 

4」を選びます。 

1欄桂を遇巧してくだ迸 1 . . 

_E MOBILE 喘 ホ 

- im ■ドコモ L-02A 陡額プラン} 

: NTT ドコモ し 化 A 陡額プラン > 

■ NTT ド コモ し 化 A 淀額 プラン > 

手動で設定されるときは「無巧 

APN (アクセスポイン 

卜名） 

ご契約の APN ヴクセスポイント名）を入力します。 

※「自動設定」機種名を選んだときは、自動で入力されます。 

アクセスポイントの電 

話番号 

ご契約のアクセスポイントの電話番号を入力します。 

※「自動設定」機種名を選んだときは、自動で入力されます。 

認証 

認証が必要なときは「有効」を選びます。 

認証が不要なときは「無効」を選びます。 

ューザの 

プロバイダから提供されているユーザ ID を入力します。 

パスワード 

プロバイダから提供されているパスワードを入力します。 

PIN コードによる保護 

3 G モバイル端末をご利用のときに PIN コード認証が必要な設定をされていると 

きは「有効」を選びます。 

PIN コード認証を設定されていないときは「無効」を選びます。 

PIN コード 

認証に必要な PIN コードを入力します。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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2.4.2 モバイル端末の設定 


本製品をご使用中のネットワークに接続します。 

※モバイル端末をご利用になるときは、弊社ホー厶ぺージよりお使いの機種が対応している力、、ご確認〈ださい C 


1 . 


ぺージ fp ) r セ- 




LoginFree 


「ネットワーク」をクリックし、 「 LAN 」 にマウスを合わせ、 「 LAN 」 画面を表示します。 

接 Internet MP 拓 -4 Pan/Tilt Camera 碰，回，口岛， 



)^>1下の設定を行います。 

① 「3 G 回線接続機能」を「有効」にします。 

② 「自動設定」を「有効」にし、お使いの機種を選びます。 

③ 「適用」をクリックします D 
3 G /3.5 G 


* 3G 回棟巧情喊お： 

1 客 1 ち如©無如 

1 

* 自旣設定： 

* APN{7 クたスポイントを）： 

麻ち知 ©無如欄きき還おしてください _ 

i - 


E MOBILE 喘ホ 

* アク iz スポイントの ■ 軍註をち： 


NTT ドコモ L-02A 淀額ブラン） 

WTT ドコモ し 化 A 淀額ブラン） 

W ミ万ミて - 

な、 h|| ■ムわ 

NTT ドコモし〇 &^^ 淀額プラン） 


< ユーザ ID : 

* パス9ード： 

* 円 N コード I こよる f 呆誇： 
* 円 N コード： 


© ち如 强無姊 


⑤ 


LAN 


(Wj 


▼ 

「 LAN 」 画面が再表示されることを確認します。 



をお!巧な巧ザシステム 


①② 

2 
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え本製品前面の 「3 G ランプ」が、点滅から点灯に変わるとインターネットの接続が確立されます。 
※点灯するまで、2分程度かかります。 



■手動での設定 


① 3 G 回線接続機能」を「有効」にします。 

② 「自動設定」を「無効」にします。 

③ 「 APISK アクセスポイント 名）」 を入力します。 

④ 「アクセスポイントの電話番号」を入力します。 


⑤ 「ユ ーザーの」 を 入力し ます。 

⑥ 「パスワード」を入力します。 

⑦ 「適用」をクリックします。 



3 G /3.5 G 





① 

< 3G 回梯巧棉欄能： 

變ち効 0 お如 


② 

y 自旣設定： 

〇 ち効 i0feJJb 

1 欄桂き遇おしてください 

③ 

ザ APNr7 クたスポイントぶ）： 




④ 

< アクたスポイントのを話番号： 





ザ 記 i 正： 

資） ちか Omh 



⑤ 

^ ユーザ ID : 




⑥ 

ザ パスワード： 





* PIN コードによる f 呆語： 

0 ち如 ® お如 




ザ 円 N コード： 




⑦ 1 

迪巧' 

1 




〈ごを意> 

モバイル端末を使ってインターネット接続する際、ご契約が定額データプランであっても、レ: i 下のような誤った 
設定によりが量制で通信し、別途パケット通信料が請求されますのでごを意〈ださい。 

(例 Ddocomo 社のモバイル端末を本製品に接続し、「自動設定」の機種選択にて 「 EMOBILE 端末」を設定したとき。 

(例 2) docomo 社のモバイル端末を本製品に接続し、手動設定にて「アクセスポイントの電話番号」に「*99***1#」を設定した 
と是 

※通信会社とのご契約が従量制のときは、パケット量やご利用時間により料金が発生します。 

XNTT ドコモの「定額データプラン」をご利用時でも、他の従量制データ通信サービス、または国際口ーミングをご利用される 
ときには定額通信の対象外となり、別途 NTT ドコモから通信料が請求されますのでごを意〈ださい。 
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2.4.3 ダイナミック DNS 


本製品は、 「CyberGate - DDNS -」、 「 DynDNS 」 のダイナミック DNS サービスに対応しています。ご契約のインター 
ネット接続業者より、 固定インターネット IP アドレスを割り当てられてしぶいときは に契約の 内容がわからないとき 
は、ご契約のインターネット接続業者に詳細をお問合せ〈ださい。）、本製品を設置しているご自宅や職場などから 
離れた場所で、本製品の映像を確認するのに、ダイナミック DNS 機能を利用することができます。 

レ: i 下の設定を行って〈ださい。 


■ Cybergate のとき 

X あらかじめ 「CyberGate - DDNS -」の登録を済ませておいて〈ださい。 
登録方法は ( http :// cybergate . planex . cojp /) を参照して〈ださい。 


タイナミック DNS 


* ザイナミック DNS 磯 能： 

摩ち 就 ©»Jb 

マ プ HIJ ;;イザ : 

CyberCate DDNS t 

< ホストち： 

luna.ddns.vc t 

< ユーザーを： 

account 

W パスワード： 

[ 適吊 1 


1. 「ダイナミック DNS 機能」で「有効」を選びます。 

2. 「プロバイダ」で 、 「CyberGate DDNS 」 を選びます。 

え「ホスト名」で 、 「CyberGate DDNS 」 で登録したサブドメイン名を入力し、ち側のドロップダウンメニューより、 
登録したドメイン名を選びます。 

4. 「ユーザー名」で 、 「CyberGate DDNS 」 で登録したサブドメイン名を入力します。 

5. 「パスワード」で 、 「CyberGate DDNS 」 で登録したパスワードを入力します。 

6. 「適用」をクリックします。 

1^>1上でダィナミック DNS の設定の完了です。 
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■ DynDNS のとき 

X あらかじめ 「 DynDNS 」 の登録を済ませておいて〈ださい。 

登録方法は dyndns . org ( http :// www . dyndns . org ) を参照して〈ださい。 


タイナミック DNS 


* ザイナミック DNS 磯 能： 

1 萬 1 ち 如 ©»Jb 

マ プ HIJ ;;イザ : 

か ndns.cr 日 t 

< ホストち： 

host 

< ユーザーを： 

account 

* パスワード： 

[ mm ] 


1. 「ダイナミック DNS 機能」で「有効」を選びます。 

2. 「プロバイダ」で、 「 dyndns . org 」 を選びます。 

3. 「ホスト名」で、 「 DynDNS 」 で登録したホスト名を入力します。 

4. 「ューザー名」で、 「 DynDNS 」 で登録したューザ名を入力します。 

5. 「パスワード」で、 「 DynDNS 」 で登録したパスワードを入力します。 

6. 「適用」をクリックします。 
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2.4.4 UpnP 


UPnP 機能を起動していると、すべての UPnP 対応パソコン/ネットワーク機器は本製品を自動的に検出できます。 
XWindows のときは同一の口ーカルネットワーク上にあるときのみ 
XMac OS X は対応していません。 


本製品の IP アドレスを覚えてお〈必要がな〈便利です。「マイネットワーク」（または「ネットワーク」）を開〈だけで検 
出できます。 


UPnP 


が UPn 鬥削目； 

，咨 i ち如©無如 


[mm] 


設定項目の内容はレ: i 下の通りです。 


項目名 

動作 

UPnP 機能 

本製品の UPnP 機能を起動するには「有効」を選びます。無効にするには「無 

効」を選びまず。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 

UPnP 機能を起動後、レ: i 下の手順を行って〈ださい。 

※設定方法は OS によって異なります。)^>1下の手順を参考にして設定を行って〈ださぃ。 


■Windows XP のとき 

1. UPnP 機能を起動すると、レ: I 下のようなポップアップウインドウが表示されます。 
)^>1下のポップアップウィンドウをクリックします。 

み CS-WMV043G-NV X 

巧し0デパイスはネッの-クで利用できるおじ抑ました。註を田 
につい订ま、ここをウリ站してください。 

i 

「マイネットワーク」が表示されます。 
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2. 1^>1下のァィコンをダブルクリックしてブラゥザを起動して、カメラの WE 己設定画面に直接ログインすることが 


できます。 
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■Windows Vista のとき 

1. 「スタート」-「コントロールパネル」-「ネットワークの状態とタスクの表示」の順番にクリックします。 


回 回图 


©©，園:^ 


コント □—J レ八みレ ► 


巧 r 


可 


• コシト□-ルパネルホーム 
クラシック表示 


ネットワークのげ態とタスク 
の表示 


參 

* 


システムとメンテナンス 
Windows の閱お 
バックアップの作巧 

t キュリティ 
ま巧プログラムの巧該 
セキュリティ状おの確認 
> Windows ファイアウォールによ 
> るプ□グラムの許可 


化 


ネ 、かつ一 イ 、ノ J 


を、 Y 卜 


f ネットワークのホ巧とタスクの表示 

ァタ麻 k 搞ミ屏 

八ードウエアとサクンド 
CD または化のメディアの自動巧を 
プリンタ 
7ウス 


I 今 


プ□グラム 

プ□グラムのアンインストール 
スタートアッププ□グラムのを'を 

モノレ〇レコンピュータ 

パッテリ設定のを更 

巧！で使うモビリテイ設定の詞望 


国 


ユーヴーアカウントとま巧のための 
ぞ全旋 

t 任意のユーヴーへの保護吾による 
<ぉぉか|2ッ トァップ 

ユ —ヴ—アカウントの追加または 
■削除 

デスクトップのカスタマイス 
デスクトップの背夏のをき 
配色の巧を 
西面の裝衡音の訝碧 

時計、言語、および巧な 
キーボードまたは入力方をの変を 


コンピユータの话単袋作 
設定<7)1?^の表巧 
^デイスプレイの M 化 

その他のブプシヨン 


2. 「ネットワーク探索」で「有効」になっていることを確認して〈ださい。 

「無効」になっているときは、「ネットワーク探索」のちにある[ V ]をクリックして、 
[ネットワーク探索を有効にする]を選んで随用]をクリックします。 
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3. レ: I 下の画面が表示されますので、ご使用の環境に応じて、 

「いいえ、接続しているネットワークをプライベートネットワークにしまず」または 
「はい、すべてのパブリックネットワークにネットワークの探索を有効にします」をクリックします。 
※「いいえ〜」を選ぶと、「はい〜」を選んだときよりも検索がしやす〈なります力 《 、セキュリティが弱〈なります。 



4. 右上の[ X ]をクリックして画面を閉じます。 
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5. 「スタート」アイコン-「ネットワーク」をクリックして「ネットワーク」画面を表示します。 

)^>1下のァィコンをダブルクリックすると、 WEB ブラウザが起動し、カメラの WE 巨設定画面に 
直接ログインすることができます。 
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2.4.5 LoginFree 


本製品では、権限のないユーザカ 《 、本製品で撮影した画像 ’ x を見ることができる方法 （「 LoginFree 」） があります。 
本製品で撮影した画像をすべての人が見られるようにしたいときや、ご自分の WEB アプリケーションで画像を公開 
したいときに 「 LoginFree 」 機能を使うことができます。 

※静止画のみになります。 


LoginFree 



ザ つアイル宅 ]: 

[mm] 

Jpg 


ファイル名を入力して「適用」をクリックします。カメラの IP アドレスの後に入力したファイル名と 「 jpg 」 の拡張子を入 
力すると、他のユーザも画像を見ることができます。 

例：ご使用のカメラの IP アドレスが「192.168.111.200」で、設定したファイル名力 《 「 picture 」 のとき、 
1^>1下のアドレスを入力することで、誰でも本製品で撮影した画像を WEB 上で見ることができます。 

http ://192.1 68.111 .200 /picture jpg 

ブラウザの更新をすると、画像が更新されます。 

撮影した画像はいかなるユーザーも見ることが出来るようになります。ごを意〈ださい。 

「 LoginFree 」 機能を無効にしたいときは、「ファイル名」欄を空欄にして随用]をクリックします。 
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2.4.6 RTFS 


ここでは、 RTSP (リアルタイ厶•ストリーミングヴロトコル）の設定を変更することができます。 

ストリーミング 

* RTSP ポート： [554 

* MPEG 斗 RT 3 P パス： |ipcam .sdp 


ザ H 2 日 斗 RTSP パス： 

| ip ^: a ^^_ h 2日4 .sdp 

ザ RTP ポート骑囲： 

150000 -1 日0000 

適用1 


各設定項目の内容はレ: i 下の通りです。 


項目名 

動作 

RTSP ポート 

RTSP のポート番号を設定します。 

初期値は「554」になっています。 

MPEG 4 RTSP パス 

ビデオ設定が MPEG 4 の時の RTSP パスを設定します。 

初期値は 「 ipcam 」 になっています。 

H 264 RTSP パス 

ビデオ設定が H 264 の時の RTSP パスを設定します。 

初期値は 「ipcam h 264」 になっています。 

RTSP ポート範囲 

RTSP のポート番号を設定します。 

初期値は「50000」〜「60000」になっています。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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2.5 動体検知 


本製品を使って、物体の動きを監視したいときは、「動体検知」機能を活用することができます。カメラが物体の動 
きを検出すると、その瞬間の映像をスナップショットとして撮影します。本製品を使うと、離れた場所にある所持品 
の安全性を守ることもできます。 

「動体検知」を使うときは、トップメニューの1^|下のメニューをクリックして〈ださい0 



户ビデオ早 ' K ン，チルトず'ネットワーク 


巧巧ち巧 


ジステムぞ1アカウン 



「動体検知」を選ぶと、サブメニューが表示されます。ここでは5つのサブメニューが利用できます。 


動な横お] 動な検お]範囲 メール FTP 設ミ 


SD わ ー ド設定 


各設定項目の詳細については、レ: i 下をご覧〈ださい。 
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2.5.1 動体検知 


「動体検知」画面で「動体検ミ日」の基本設定を行います。 


動体おが 

ザ 旣 f 丰検知： 

©ち如 毎) 無効 

ザ 旣{$お知間陽： 

5 ， お 

ザ 撮影時間： 

3 T 

* 送 ff つァイルお巧： 

JPEG - 

ザ スナップシ 3 ットを FTP で送 f 言： 

ち如@お如 

* スナッブショットを:^ー ルで送 f 言： 

ち如 @趣申お 

SD わ ー ド 

ザ SD 方ードへ記録： 

ち如@お如 

* つァイルちイブ： 

JPEG ， 

* つァイルサイス'： 

10 Mbyte{Max20MB) 

Samba Network 

ザ つオルがを： 

ち如 @语申)] 

ザ 記 i 正： 

Anonymous 

ザ ユーザーを： 

* パスつ-ド： 

* 扫 amba サーい： 

ザ 共ちつオル 封： 

shar 已 

マ っァイルちイブ： 

JPEG ， 

ザ つアイルサイス1 : 

ho Mbyte{Max20MB) 

t 通巧] [Samba Test 


各設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 
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項目名 

動作 

動体検知 

「動体検知」を有効にするには、「有効」をクリックします。無効にするには「無効」 

をクリックします。 

動体検知間隔 

)^ J ^下のドロップダウンメニューより、2回の動きの間の時間間隔を選びます。一 

度動作が検出されると、1^>1降カメラはここで設定した時間になるまでに起こった 

動作を検出することができません。0秒から60秒の間で設定ができます（常に新 

しい動作を検出）。 

撮影時間 

レ:1下のドロップダウンメニューから、動作を検出してから撮影を続ける時間を選 

びます。「1」、「2」、「3」、「4」、「5」の中から設定値を選べます。 

送信ファイル形式 

動作を検出したときに撮影した映像を保存するときのファイル形式を選びます。 

静止画を保存するときは、 「 JPEG 」 を選んで〈ださい。画像が JPEG 形式で保存 

されます。動画を保存するときは、 「 AVI ( MPEG 4)」 または 「 AVI ( H 264)」 を選んで 

〈ださい。映像が AVI 形式で保存されます。 

スナップショットを 

FTP で送信 

動作が検出されたときに、保存した映像を指定された FTP サーバに送信すると 

きは、「有効」を選びます。「スナップショットを FTP で送信」機能を無効にするとき 

は、「無効」を選びます。「スナップショットを FTP で送信」機能を有効にするに 

は、先に、 「 FTP 設定」で、 FTP サーバの設定値を設定する必要があります(詳 

細については「2.5.4 FTP 設定」をご覧〈ださい）。 

スナップショットをメー 

ルで送信 

動作が検出されたときに、保存した映像を指定された E メールアドレスに送信す 

るときは、「有効」を選びます。「スナップショットをメールで送信」機能を無効にす 

るときは、「無効」を選びます。「スナップショットをメールで送信」機能を有効にす 

るには、先に、「メール」で、メールサーバの設定値を設定する必要があります 

(詳細については「2.5.3 メール」をご覧〈ださい）。 

SD 力ードへ保存 

動作が検出されたときに、保存した映像を SD 力ードに送信するときは、「有効」 

を選びます。「スナップショットを SD 力ードに保存」機能を無効にするときは、「無 

効」を選びます。「スナップショットを SD 力ードに保存」機能を有効にするには、先 

に、利用可能な SD 力ードを本製品の SD スロットに挿入する必要があります。 

ファイレタイプ 

動作を検出したときに撮影した映像を保存するときのファイル形式を選びます。 

静止画を保存するときは、 「 JPEG 」 を選んで〈ださい。画像が JPEG 形式で保存 

されます。動画を保存するときは、 「 AVI ( MPEG 4)」 または 「 AVI ( H 264)」 を選んで 

〈ださい。映像が AVI 形式で保存されます。 

ファイルサイズ 

保存する映像のサイズを指定します。 

フナルダ名 

動作が検出されたときに、保存した映像を NAS やメディアサーバなどの Samba 

サーバに録画するときは、「有効」を選びます。 Samba サーバに録画しないとき 

は、「無効」を選びます。 

認証 

Smba サーバへ接続するときの認証方法を選びます。 

サーバの認証が不要のときは、 「 Anonymous 」 を選びます。認証が必要なときは 

「 Account 」 を選びます。わからないときは、 Samba サーバの取扱説明書を参照し 
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て〈ださい。または、ネットワーク管理者にお問合せ〈ださい。 

ユーザー名 

サーバ接続時に認証が必要なときは、 Samba サーバのューザ名を入力します。 

パスワード 

サーバ接続時に認証が必要なときは、 Samba サーバのパスワードを入力しま 

す。 

Samba サーバ 

IP アドレスまたは Samba サーバのホスト名を入力します。わからないときは、 

Samba サーバの取扱説明書を参照して〈ださい。または、ネットワーク管理者に 

お問合せ〈ださい。 

共有フナルダ 

Samba サーバの共有サーバ(保存先フナルダ)を指定します。 

フアイレタイプ 

動作を検出したときに撮影した映像を保存するときのファイル形式を選びます。 

静止画を保存するときは、 「 JPEG 」 を選んで〈ださい。画像が JPEG 形式で保存 

されます。動画を保存するときは、 「 AVI ( MPEG 4)」 または 「 AVI ( H 264)」 を選んで 

〈ださい。映像が AVI 形式で保存されます。 

ファイルサイズ 

保存する映像のサイズを指定します。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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2.5.2 動体検知範囲 


撮影される映像内で、動作を検出する範囲を設定することができます。この機能は、映像内の設定された範囲外 
での動作は検出されず、必要のない映像が保存されるのを軽減させることができます。 


XMac 0 S X では表示することはできません。 




F 骑囲1 |7骑囲2 厂骑囲3 



恐胃 90 



90 


90 


再 i 売み■込み 


巧なする 


各設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 
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項目名 

動作 

範囲1 - 3 

「範囲1」から「範囲3」までの範囲で、動体検知を有効にする設定範囲を選び、 

チェックをオンにします。複数のチェックをオンにして、複数の動体検ミ□の範囲を 

有効にすることができます。チェックをオンにすると、有効にした範囲とその番号 

力 《 、撮影した映像上に表示されます。 

感度 

スライドバーを動かして、各動体検知の範囲内の感度を設定します。スライドを 

右に動かすと、感度が上がります(カメラは映像内の細かい動きも検出します）。 

スライドを左に動かすと、感度が下がります（カメラは映像内の大まかな動きの 

み検出します）。10段階で設定できます。 

再読み込み 

カメラの撮影ポイントを動かして、動かした先の範囲を動体検知範囲として指定 

したいときは、[再読み込み]をクリックします。 

保存する 

動体検知の範囲の設定を保存します。 


動体検知の範囲を変更するには、範囲サイズを再設定して、再配置します。 



設定した動体検知範囲の境界線上にある8つの点のいずれかの上にカーソルを置〈と、カーソルのおは ► 

t 、 などに変化します。カーソルをドラッグして、カーソルを、再設定したい範囲になるまで動かします。 

動体検ミ□範囲を新しい場所に移動させたいときは、力ーソルを希望の範囲内に動かして〈ださい。力ーソルの形力 
に変化します。力ーソルをドラッグして、力ーソルを、再設定したい場所になるまで動かします。 


76 









2.5.3 メー >/ レ 


メール送信やメールサーバのアドレスの設定をします。 

パール 

* 宛ホ:^ールアドレス： 


ザ ール件を： 

Motion Detection Notification 

* SMTP サーバ： 


* SMTP ボート： 

25 

* 送 f 言:^—ルアドレス： 


* SMTPiSi 正： 

© ち如 （を 無如 

< ユーザーを： 


* パスワード： 

1 

f 迪 fflj f テスト:^ールを送 f 言 


各設定項目の内容はレ:I下の通りです。 


項目名 

動作 

宛先メールアドレス 

メールを受信するメールアドレスを入力します。アドレスの間に V ’ （セミコロン）を 

入力して、複数の相手を指定することができます。 

メール件名 

送信メールの件名を設定します。第兰者によって本製品から送られたメールで 

あることを特定することができます。カメラからのメールであることを特徴付ける 

件名をお勤めします。 

(件名は半角英数で入力して〈ださい。） 

SMTP サーバ 

IP アドレスまたは SMTP サーバのホスト名を入力します（お客様にメールを送信 

するサーパ)。 

わからないときは、メールソフトでお使いの SMTP サーバを参照して〈ださい 

(Outlook、Outlook Express 等）。または、ネットワーク管理者やインターネット接 

続業者にお問合せ〈ださい。 

送信メールアドレス 

カメラが利用するメールアドレスです。上記の SMTP サーバに対応したメールア 

ドレスを設定します。 


ごを意：不明の送信者から送られたメールを受信拒否するメールサーバもあり 

ます。ここにお客様ご自身や、他の実在するメールアドレスを入力することをお 

勧めします。 
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SMTP 認証 

送信者がメールを送る前に、認証を必要とする SMTP サーバもあります。お使い 

の SMTP サーバが認証を要求したときは、「有効」を選びます。無効にするとき 

は「無効」を選びます。わからないときは、メールソフトでお使いの SMTP サーバ 

を参照して〈ださい （ Outlook、Outlook Express 等）。または、ネットワーク管理者 

やインターネット接続業者にお問合せ〈ださい。 

ユーザー名 

ご使用の SMTP サーバが使用時に認証を要求したときは、 SMTP サーバのュー 

ザー名を入力します 0 

パスワード 

ご使用の SMTP サーバが使用時に認証を要求したときは、 SMTP サーバのパス 

ワードを入力します。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 

その後、「テストメールを送信」をクリックすると、設定したアドレスにメールを送信できます。設定した内容が問題な 
〈動作しているかを確認することができます。 
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2.5.4 FTP 設定 


FTP サーバの設定値を設定します。 


FTP 設定 


* FTP サーバ'： 


マ FTP ボート： 

21 

V ユーザーを： 


*パス9 ー ド： 


* リモートつォルが： 


<パッ シブモード： 

場ち如©無如 


I 適用] [ テストつァイルの送 ff I 


各設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 

動作 

FTP サーバ 

ご使用になる FTP サーバの IP アドレスまたはホスト名を入力します。 

FTP ポート 

ご使用になる FTP サーバのポート番号を入力します。 

ユーザー名 

ご使用になる FTP サーバのユーザ名を入力します。 

パスワード 

ご使用になる FTP サーバのパスワードを入力します。 

リモートフオルダ 

FTP サーバ上のリモートフナルダ名を入力します。ここで何も設定しなければ、ア 

ップロードされたすベての映像ファイルは、 FTP サーバのルートディレクトリに保 

存されます。どのフナルダを使ったら良いかについては、 FTP サーバの管理者 

にお問合せ〈ださい。特定のユーザ名には制限事項が設けてあり、ユーザが所 

有するディイレクトリでなければ、ファイルをディレクトリに保存できません。 

パッシブモード 

ファイル送信に「パッシブモード」を使うには、「有効」を選びます。ファイル送信に 

「パッシブモード」を使わないときは、「無効」を選びます。 

「パッシブモード」が要求される FTP もあります。わからないときは、 FTP サーバ 

の管理者にお問合せ〈ださい。ほとんどの FTP サーバが両方のモードで問題な 

〈動作します力 《 、もし「パッシブモード」が無効の状態で動作していないときは、 

「パッシブモード」でお試し〈ださい。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 


その後、 「テス ロアイルの送信」をクリックすると、設定した FTP サーバにファイルを送信できます。設定した内容 
が問題な〈動作しているかを確認することができます。 
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2.5.5 SD 力ード設定 


ファイルを SD / SDHC 力ードに保存するときは、ファイル名と移動先フォルダを決めることができます。 
• XSD / SDHC 力ードには、動体検知機能で撮影された画像(静止画、動画)のみ保存できます。 


SD わ ー ド設定 


V 上まき録画欄お： 

* つアイルをのブレつィツクス； 

常ち 姊 ©お如 

Motion 

V 巧なホつオルが： 

record 

[ mm ] 


各設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 

動作 

上書き録画機能 

SD / SDHC 力ードのファイル容量がいっぱいになったとき、 

[有効]を選ぶと、古いファイルから上書きします。 

[無効]を選ぶと、いっぱいになった時点で、録画をやめまず。 

ファイル名のプレフィ 

ファイル名の頭に付〈文字列を入力しますにの文字列がファイル順序番号の前 

ックス 

に付きます）。 

保存先フナルダ 

カメラが撮影した画像や映像を保存するフナルダ名を入力します。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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2.6 システム設定 


本製品の操作の情報を見るには、「システ厶設定」メニューを選びます。 

「システ厶設定」を選ぶと、サブメニューが表示されます。ここでは4つのサブメニューが利用できます。 



システム情報 


わ パラ 惰巧 曰巧/時刻の設定 ユーティリティステータス システム ロヴ 


各設定項目の詳細については、レ: i 下をご覧〈ださい。 
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2.6.1 システム情報 


「システ厶情報」画面で、本製品のカメラ名と管理者のパスワードを設定できます。 

システム情巧 


* カッ:ラ宅]: 

CS - WMV 04.3 G-NV 

ザ パス9ード： 


< パスワードの確記： 

[適用] 


各設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 

動作 

カメラ名 

本製品のカメラ名を設定します。同一のネットワーク上に複数のカメラが存在す 

るときは、ここで入力したカメラ名で識別します。 

初期設定は 「 CS - WMV 043 G - NV 」 です。 

ごを意:ご自由にカメラ名を変更することができますが、同一のネットワーク上の 

すべての IP カメラに同じカメラ名を設定しないようごミ主意〈ださい。 

パスワード 

ューザー名 「 admin 」 のパスワードを入力します。（ウ王ブ管理画面にログインず 

るときに必要なパスワードです。ューザ名は 「 admin 」 を入力して〈ださい。） 

パスワードの確認 

「パスワード」で入力したのと同じパスワードをもう一度入力します。入カミスを防 

ぎます。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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2 . 6.2 日付/時刻の設定 


ここでは、本製品に設定された日付や時刻を変更することができます。手動での設定や、ネットワークタイ厶プロト 
コル ( NTP ) を使った自動的な時刻設定が可能です。 


日巧/時刻の設定 

©手旣設走する 
(を NTP サーバ 
ザ タイムゾーン： 

ザ NTP サーバ.： 

ザ サマー5! イムき® 巧す る： 


{ GMT +09:00) Japan , Korea 

pool . ntp.org 

©開お 毎 1■き止 


[迪巧 ]I PC の時間と同期 
各設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 

動作 

手動設定する 

「手動設定する」を選ぶと、本製品の日付や時刻を手動で設定することが 

できます。ご希望の曰付や時刻を入力して〈ださい。 

日付/時刻の形式は、「丫丫丫丫 / MM / DD HH : MM : SS 」 です。 

時刻は24時間形式です。 

例： 2011年1月20日二2011/ 01 / 20， 

PM 9:24:30 = 21:24:00です。 

NTP サーバ 

「 NTP サーバを使用する」を選ぶと、カメラは NTP サーバから自動的に日 

付と時刻を取得します。 

ごを意： 

NTP サーバを使用するには、カメラがインターネットに接続されている必 

要があります。 LAN の設定で固定 IP アドレスにて本製品をご利用のとき 

は、ご利用の環境に合わせて、ゲートウエイや DNS を設定して〈ださい。 

詳細については、「2.4.1 LANJ を参照して〈ださい。 

タイ厶ゾーン 

ドロップダウンメニューから、ご使用の地域のタイ厶ゾーンを選んで〈ださ 

い。 

NTP サーバ 

NTP サーバの IP アドレスとホスト名を入力します。初期設定は 

「 pool . ntp . org 」 です〇ご契約のインターネット接続業者に NTP サーバがあ 

るときは、 IP アドレスまたはホスト名については、ご契約のインターネット 

接続業者にお問合せ〈ださい。 
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サマータイ厶を使用する 「開始」を選ぶと、タイ厶サーバより取得した時間を各国のサマータイ厶に 

あわせて変換し表示します。「停止」を選ぶと、サマータイ厶は適用されま 
せん。 

[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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2.6.3 ユーティリティ 


ここでは、ファー厶ウェアのアップグレード•本製品の設定内容の初期化■再起動 ’ LED のナン/オフ切替を行いま 
す。 


ユー テイリテイ 




W つ ァーム ウ X アのアッブデート： 


f きお.. . 1 

f アツブデート ] 

* 工場化巧 B 寺の訪ちに戻す： 

[ リたット1 



V 力:?^ラの再起旣： 

[ 再起旣1 



V LED の記ち： 

[LED を消灯する ] 




各設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 

動作 

ファー厶ウェアのアツ 

プデート 

解社ウェブサイトより最新のファー厶ウェアをダウンロードしたときは[参照]をク 

リックしてアップロードするファー厶ウェアを選び、本製品のファー厶ウェアファイ 

ルのアップロードを行います。 


PC でアップデートするファー厶ウェアファイルを選んで、[アップデート]をクリック 

してアップデートを開始します。ここで切断しないようにして〈ださい。 


アップデートが完了すると、本製品が再起動します。 

工場出荷時の設定 

に戻す 

本製品のすべての設定を工場出荷時状態に戻します。すべての設定を消して 

良い力、確認をしてから、ボタンを押してすベての設定をリセットして〈ださい。 


ごミ主意: IP アドレスも初期設定値「192.168.111 .200 J にリセットされます。 

ご使用のパソコンの IP アドレスが「192.1 68.1 11 J で始まっていない 

ときは、パソコンの IP アドレスの設定を変更して〈ださい。 

サブネットマスクは「255.255.255.0」に設定して〈ださし、。 

カメラの再起動 

カメラの動作が遅いときや動作が異常なときは、[再起動]ボタンをクリックして力 

メラをリセットすることができますのでお試し〈ださい。 

LED の設定 

本製品のランプをオフにすることができます。 

オフにするときは、 [ LED を消灯する]をクリックします。これで、本製品のすべて 

のランプが消灯します。他者に、カメラがデータを送信しているのを知られるのを 

防ぐときなどに役立ちます。 

ランプを再び点灯させるには、もう一度ボタンをクリックします。 
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2.6.4 ステータス 


ここでは、ファー厶ウェアバージョン、日付/時刻、およびネットワーク情報など、本製品に関するすべての情報を見 
ることができます。 


システム 

* つ ァーム ウェアバージョン： 
ザ 榜旣時間： 

, システム時别： 


LAN 

< IP アドレス： 

< サブホットマスク； 
バート ウェイ： 

< DNS サーバ： 

ザ MAC アドレス： 

< HTTP ボート： 

PPPoE 

< 悼情が態： 

マ IP アドレス： 

< サブホット了スク； 
パート ウェイ： 

* DN.S サーバ： 

3 G /3.5 G 

< 掉棉が態： 

* IP アドレス： 

< サブネットマスク； 
* ゲートウェイ； 

* DNS サーバ； 


192.16 .0.111. 200 


255.255 .255.0 
192.16 3.111.1 
1の.1日日.111.1 



加 


ホ掉続 


ホ掉続 
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2.6.5 システムログ 


ここでは、システ厶ログの情報を見ることができます。 


システムログ 


强 

週 

Set microphone volime to 己 0 

Set Line-Out volimie to 己 0 



* 


:: 

embedded 曰 v stce 曰の server started PID:654 










卜； 

Starting nspeg4 pii>e server foe Spool: 
Starting h264 pipe server for Spoot 





因 

Starting audio pipe se ご vec for Spoot 






embedded av stream controller started {PID:663) 





Opened /dev/pl g 亡曰 b successfully 

No storage iBedium found. 






Opened /dev 化し e 円 c successfully {MPEG4} 






Opened /dev/pl e 円 c successfully (MJPE 白） 





お 

Opened /dev/pl264 successfully {H264} 
Opened /dev かし e 円 c successfully (HD) 



ミ 



This board has no wireless supported. 






占 coepted 曰 new connection from spoot. .. 

{h264 video) 




Ll 

Accepted a new connection from spoot. ■. 
Accepted a new connection fDom spoot. ■:. 

{mpeg4 video) 

(audio) 




け 

UPnP thread started. . PID:706 






UPnP thread started., . FID: 726 





y 

Accepted a new connection from spool:. .. 
Acde が : ed a new connection from spoot. .. 

{ 皿 f>eg4 video) 

か 264 video) 




じ ] 

Accepted a new connection f じ om spoolc. .. 

(audio) 





Networt initial status: Untnown status 



— 


口 

WIAH was disabled] lint status was LAN 




4 




卜 
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2.7 アカウント 


すべての機能を使用ずることができる「管理者」レ: I 外に、機能を制限したユーザアカウントを作成することができま 
す。登録したユーザごとに、システ厶の変更、カメラの操作等の有効/無効を設定することができます。 



本製品では16人までのユーザ登録が可能です。 



力乂ラ 3 

戸ビデオ早 jff ン，チルト声ネットワークず'®巧!* a 皆'シスデムず'ア々ウン 

卜ぞ 

' SDHC 



日本語 


「アカウント」をクリックすると、ユーザアカウント情報を入力するレ: I 下の画面が表示されます。 
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アカウント 


aaa : すパレー5— 
b 化： ヴスト 


< ユーザー リスト： 


< ユーザーを： 

* パスワード： 

* パスワードの 確 記： ' 

* 記な： 霞 I ホルー 5 — 0 ヴスト 

各設定項目の内容はレ: i 下の通りです。 


項目名 

動作 

ユーザー名 

該当するアカウントのログイン名（ユーザ名）を入力します。 

パスワード 

該当するユーザのパスワードを入力します0 

パスワード 

確認のためもう一度該当するユーザのパスワードを入力します。 

認証 

「オペレ-夕_」を選ぶと、レ^下の操作•設定を許可します。 

- パン•チルトの操作 

-パン•チルト速度の設定 

-ちらつき抑止の設定 

-明るさ/彩度/シャープネスの設定 

■ ボリュームの設定 

-スナップショットの設定 

-録画の設定 

-カメラカ^ら出力 

- デジタルズー厶 

■ 画面に合わせる 

- 全画面表示 

-ビデオの設定 

「ユーザー」を選ぶと、レ: i 下の操作•設定を許可します。 

-スナップショットの設定 
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録画の設定 


カメラから出力 


デジタルズー厶 


画面に合わせる 


全画面表示 

追加 

[追加]を押してアカウントを追加します。 

編集 

アカウントの設定内容を変更します。 

削除 

アカウントを削除します。 


ューザが追加されると、「ューザーリスト」に表示されます0 

同時に複数人が同じアカウントで、カメラで撮影された映像を見る事ができます。 
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2,8 SDHC 


:こでは、 SD/SDHC メモリカード関連の操作を行うことができます。 


一— 


すむ，チルトす'ネットワづす'動が持なす'システムず'アカウントす ' SDHC 


rSDHC 力ード」を選ぶと、サブメニューが表示されます。ここでは 3 つのサブメニューが利用できます。 


找態 宮呈警告 ファイルマネージャー 


設定する SD / SDHC 力ードの設定をクリックして、 Jai 下の説明を参照して設定を行って〈ださい。 
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2 . 8.1 itB 


ここでは、 SD / SDHC 力ードの空き容量を見ることができます。 


巧患 



< 全容直:： 

122656 KB 


< f ま巧容直:： 

32 KB 


< ちを容量： 

122 の 4 の 



1 

199% 
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2 . 8.2 容量警告 


撮影した画像や映像を保存するのに SD / SDHC 力ードを使用しているときに、 SD / SDHC 力ードの容量が残り少な 
いときは、本製品からメールを送るようにすることができます。 

音量警告 


< 宛先:^ールアドレス： 


ザ ール件を： 

[SD Card Space Alarm] 

* SMTP サーパ： 


* SMTP ボート： 

25 

ザ 送信:^ールアドレス： 


* SMTPiEi 正： 

©情用する路情巧しない 

ザ ユーザーを： 


ザ パスつード： 


W 巧リ容量： 

如， MB 

[適吊 ] f テスト:^ール抵封言 If ール記走をコビー 1 


「動体検知」でメール設定をしたときは、[メール設定をコピ ー] をクリックして、同じ設定をコピーすることができます。 
ただし、ここでは異なる設定で使用する説明となります。 

各設定項目の内容はレ: i 下の通りです。 


項目名 

動作 

宛先メールアドレス 

「容量警告」を受信するメールアドレスを入力します。 

メール件名 

「容量警告」メールの件名を入力します。 

(件名は半角英数で入力して〈ださい。） 

SMTP サーバ 

メールの送信に使用する SMTP サーバのアドレスを入力します。 

SMTP ポート 

メールの送信に使用する SMTP サーバのポート番号を入力します。初期設定は 

「25」です。 

送信メールアドレス 

「容量警告」メールの送信者のメールアドレスを入力します。 

SMTP 認証 

メールの送信に使用する SMTP サーバが認証を要求しているときは、「使用す 

る」を選んで、その下のユーザ名とパスワードを入力します。ご使用の SMTP サ 

-バが認証を要求していないときは、「使用しない」を選びます。わからないとき 

は、ご契約のインターネット接続業者か、ネットワーク管理者にお問合せ〈ださ 

い。 
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ユーザー名 

メールの送信に使用する SMTP サーバのユーザ名を入力します。ほとんどの場 

合、ご使用の POP 3 ユーザ名と同一です(メールを受信していたもの）。ご不明点 

力でありましたら、メールソフトの設定を参照する力、、インターネット接続業者、また 

はネットワーク管理者にお問合せ〈ださい。 

パスワード 

メールの送信に使用する SMTP サーバのパスワードを入力します。ほとんどの 

場合、ご使用の POP 3 パスワードと同一です(メールを受信していたもの）。ご不 

明点がありましたら、メールソフトの設定を参照するか、インターネット接続業 

者、またはネットワーク管理者にお問合せ〈ださい。 

残り容量 

ドロップダウンメニューから、予備として使用せず残しておく SD / SDHC 力ードの 

容量を選びます。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 

[テストメールを送信]をクリックして、ここで設定した設定によってテストメールを送信すること力巧きます。 
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2.8.3 ファイルマネージヤー 


ここでは SD / SDHC 力ードに保存されたファイルを管理することができます。 


ファイルマネージヤー 

1-13 つアイルけ日ね11 3) 


思柿の)ページへ前のページへぶのページへ忌 f をのバージへ 


が# 


□ 

n 

n 

n 

〇 

B 

n 

曰 

n 

曰 

o 

E 

o 


つアイルを 


サイズ 


日な 


• Motion ， 
d Motion . ’• 
•Motion ， 
•Motion , 
•Motion , - 
•Motion - 
• Motion— 
•Motion 
•Motion I , 

參 MotiQfi _ .， 

• Motion 1 
•Motion , ， 
•Motion ， 


を下ぷ的をてぷ巧が齡 


な 

分 

r.-r 

C 

た 

= 



圈 
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第3章:外部からカメラにアクセスする 

本製品およびお使いのルータの設定を適切に行うと、本製品の映像をインターネットを通して、外出先などからリ 
アルタイ厶で表示することができます。ここではダイナミック DNS サービスを利用して、本製品の映像を見る方法 
について説明します。 

なお、外部から本製品にアクセスするには、ブローバンドルータ側のデータを転送する機能(ポート転送機能、また 
はローカルサーバ機能、ポートフォワーディング機能、静的マスカレード機能等と呼ばれます)の設定が必要です。 
お使いの機器の取扱説明書も合わせて参照して〈ださい。 



(設定の流れはレ: I 下の通りです) 


① ダイナミック DNS サービスのューザき録•ホスト名の登録を行います。 

一「3.1ダイナミック DNS を設定する」を参照して〈ださい。 

② 本製品にルータの IP アドレスを設定します。 

一「3.2.1 IP アドレスの設定」を参照して〈ださい。 

⑤本製品にダイナミック DNS の登録情報を設定します。 

一「2.3.2ダイナミック DNSJ を参照して〈ださい。 

④ お使いのルータにポート転送（口ーカルサーバ機能、ホ-トフォワ-ティング機能)の設定を行います。 

^お使いのルータの取扱説明書を参照してください。 

一難社製品 MZK - WNH をご使用のときは、「3.3ルータの設定をする(ポート転送)」に参考例 
が記載されています。 

⑤ 外部から本製品に接続し、カメラの画像を確認します。 

ーパソコンをご使用のときは、「3.4パソコンから本製品にアクセスする」を参照してください。 
一 iPhone をご使用のときは、「3.5 iPhone から本製品にアクセスする (PCI VIEWER ) J を参照 
してください。 
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3.1 ダイナミック DNS を設定する 


本製品は 、 「CyberGate - DDNS -」、 「 DynDNS 」 などのダイナミック DNS サービスに対応しています。 

本製品にダイナミック DNS の設定をするときは、あらかじめダイナミック DNS 側の登録を済ませておいて〈ださい。 


本紙では 、 「CyberGate - DDNS -」の登録方法をご紹介します。 


■アカウントの登録 


1. WEB ブラウザのアドレス欄に 「 http :// cybergate . planex . cojp /」 を入力し 、 「CYBER GATE 」 のホー厶ぺージを表 
/ J 、 しま"^。 




クブブラウサの围お- Windows Internet Explorer 


g- (http : //cyb erq ate. planex. co.ip/j 


2. CyberGate - DDNS "のトップぺージの右メニュ ー「 会員登録」ボタンをクリックします。 



Xradobe Flash Player 」 がインストールされていないときは、インストール画面が表示されますので、インスト 
ールを実行して〈ださい 0 

※じーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[続行]をクリックして〈ださい。 

え「会員規約」が表示されます。規約内容を確認が終わったら[同意する]ボタンをクリックします。 





同意しない 


同意する 
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4 .「メ ールアドレス入カフナー厶」が表示されます。 
(1) メールアドレスを入力します。 


* は必須項目になります。 

(2) [規約に同意してメールアドレス送信]ボタンをクリックします。 

(* の邊目は人力也おです* > 



1 


Gybe rGatel こ閱すが-ルマガジン ロ 希空する 



( 規りこ同麻してールアルス送を j| 巧約に同窝しな、 



狂） 



3SA な 1 AH ぶ内 1 〇ムホ《任《たがについで 

* おぶのた « け中み 

▼ 


「 xxxx @ xxxx . xx . xx 宛にメールを送信しました。」が表示されます。 

5.「 CyberGate 登録確認」メールが登録したメールアドレス宛てに届きます。 

「 http :// cybergate . planex . cojp / cg 卜 bin …」で始まるキーフレーズをクリックします。 


C 处 er Gale へようこそ。 

サービスの申這みミごホ a のちは 、娜 J ンクを州ックしてくださ U 
巧巧を貝畳がへおみ夫す。 


tpg //cyber 巴が e .olan ex-c q-id/c g ド b 1 円 /s lerujp-se ber vice.c ePm ai 1= 旨 己 eHI e が d Xb 己 eS^fu 


ごな巧：上 E リンクのをか巧 P 面王 2 日陆となります。巧阳が切れた巧 SR での 
巧を翻まできませんので予めご了？ 1K ださい* 

こめ巧子;^一んのち ft に心当たりめない場合んお客梯巧巧を緑のキ中ン t J レ 
を巧っていただくホ更はありま t ん^ 

C 处 wGab でをみお津まちみじい t し t すので、今をぉ客墳に巧子^^ールが送ち 
3れろことIまごぞいません。 
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6. 「サービス選択」力 《 表示されます。 

り） 「 DDNS 」 にチェックを入れます。 

(2) [登録情報入力画面へ]をクリックします。 

サービス選択 

ご 利 巧にな y たいサーヒスを邁択してくたさい。 

ひ berGat 抑みに豈廷する塌合口このまま「登绿情巧入力面面へ」をクリククしてください* 
岛サービスの!糊をち□りたし踊をけサゴスちをク Uy 先て<たさい。 

■闪 DDH 日 J (1) 

Q?»ync 

I &ホな W 入?1田面へ 司り） 


7. 「サイバーゲート登録情報入力」が表示されます。 

※「ユーザの」と「パスワード」は後の手順で使用するので、メモなどに控えて〈ださい。 


り）レ: i 下の内容を入力します。 


全角で姓を入力します。 

全角で名前を入力します。 

半角小文字英数字でご希望のユーザーのを入力します。 （3 〜32 文字) 
半角小文字英数字でご希望のパスワードを入力します。口〜32 文字) 
上記で入力したパスワードを再度入力します。 

(2) 「 CyberGate - DDNS の規約に同意する」にチェックを入れまず。 

(3) [確認、]をクリックします。 


■姓 

■名 

•ユーザー ID 
■パ スワー ド 
•パ スワー ド確認 


サイバーゲートを録情巧入力 


(* の巧目は入力ぶ、话です J 


e-Mgil 

由ち* 

ち* 

3—げ一の— 
バスワード* 
バスつ—ド格迈 


，力必话です J 



DDNS 用情報 


!□ 亡 vbe 怕がか ODNS の姑め に间まする (2) 


四 I 口） 
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8. 「サイバーゲート登録情報入力」の確認画面が表示されます。 
登録内容を確認し、[登録]をクリックします。 

サイバーゲート登録情お入力 

e-Mail - : P 

Cyber な te に関する:^ールマ丹ジン 'i ろ#^ V 
りま n 

を — 

パス9ード 

DDNS 巧情報 

囚 CvbGrCatG- DDNS のおのIこ同意すな 
[登録 J ] 


9. 登録の完了です。お手元に 「 CyberGate - DDNS - 登録完了」メールが届きます。 

サイバーゲート登録完了 

サイ； S —ヴート瓜豊歸苦行し、ました。 

DDNS 登録成巧 


)^^上で、登録は完了です。 
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■ホスト名のき録 


1.「CyberGate -DDNS- 登録完了」メールから CyberGate のトップぺージを開き、登録した「の」と「パスワード」を 
入力して「ログイン」ボタンをクリックして〈ださい。 


ID：' 


PA 百己: 




( 1 ) 


(2) 


2.ログインするとューザ管理ぺージが表示されます。 


^*で百巨巧1^1^^屋 PlAhRX 


1 ^ ィトマッブ [ ^ 7が； > ン * ゎゥ于。バ —I |>|| 11古化ザ 



ようこそ！み bwGat ぃ 

こめ4 — ?で13、 A 古 WtM 蚊 t■. を M けーピ中よ， 化を、 

パスワ-ド t !、如-み卜111吹 i ホすをことかでさ壬サ。 

■ 200S/11/05 CyberGate Phone ヴービス按了のごおの 

I なヴゴス t か： iE 田1は 

がけ-ピスモご W 用の W 苗9 * RI こ S しがみげよ — こか巧 T, 



いっ… '..i. I . 

ご M 曲中のサーピス 


む 

3 





h . rfTH-K*Br 


えダイナミック DNS の設定を行います。 


右メニューの 「CYBER GATE DDNS」 をクリックします。 


て 


/ 々 




CyberGate 

CyburGate 

CytmOate 

- Sync - 

- Phone - 

- SecureAccess - 


I申込、退会、 

ずます。 

ne- サービス技了のご案内 

ホ-追加登録 
I也要になります。 


□ - -Tl 

I f 一利曲由のサード] 



サ-ビスの追加登録 



M パスワ—ドを更 
H 登録巧報替縣•をを 
H クレジットカード登資 
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4 .「CyberGate - DDNS "ホストの追加」を選択します。 


e ' んん .- 麻—、 




分 打店デバイ: 


Cvh ぶ*け-の NS - でザスど約丹いただをホりだとでさい3[す。 
水べーリでヴイナ t.y ウ日"&3> が11坊が円えぶマ • 

• CyberGate - DONS -をな化の阮ちホ 
ザイ"ック DMS 0 化ななまに化たぷ、。 


^み'耳た_こ‘， 

ごが用中のけービス 




I が G"* - DONS - . わ ahm 咖 D] 


-DDN 卜 '"n ストの [P? 卜 "V ス Eg-B が 

タイナ 3 ック〇側 [P 尸んスの ’ MW がでづなす， 



ぃ "スワ-ド M 

シウピみ卜か 〜 a 


* CvhwGa け - DOHS - と D に踩削方ち 


> .ヴレリットり•ドが^.瞧 


5. 「サブドメイン」、「ドメイン」設定画面が表示されます。 

※「サブドメイン」と「ドメイン」は後の手順で使用するので、メモなどに控えて〈ださい。 
り）「ご希望のサブドメイン」に任意のサブドメインを入力します。 

(2) ご希望のドメインを選んで、[確認]をクリックします。 


サブドソインのな字挪は4な字〜20女字です。 
最大10個まで豊歸可能です。 

豊歸ち法の確詔はこちらへ。 



ご希望のヴブドソ イン* ご希望のドソイン 



1 

luna.ddns.vc t 

箱詔 1 


mars.ddns.vc 

(3) 


planex.ddns.vc 

sun.ddns.vc 


-DDNS- にューへ . 


( 2 ) 


6. [送信]をクリックします。 


サブド >；インの文字挪は4文字〜20で字です。 
最大1日個まで琶歸可能です。 

登歸ち法の硬詰はこちらへ。 


ご希望のヴブド >: イン* 


ごを望のドパン 

luna.ddns.vc 


遇情 


3 [ 


おる 


-DDNS- に立一へ、 
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7. 「登録しました」が表示された後、「現在登録中の DDNS ホスト名一覧」が表示されます。 


現を豈昆中の DDNS ホストを一貴 


ホストち 

IP アドレス 

IP アドレスを更 

削除 

. Ima . ddns.vc 

才つライン 

蛮更 

削除 


新たに DDNS のホストをを取得する場合は ここをクリック。 


- DDNS - た立一へ 


レ: i 上で、設定は完了です。 
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3.2 本製品の設定 


3.2.1 IP アドレスの設定 


レ: i 下の手順で本製品の設定を行って〈ださい。 

1. お使いのパソコンの WEB ブラウザを起動します。 


隱 


イ>夕一本ット 
Internet Explorer 


2. アドレス欄に「1.6ネットワークの設定をする」で設定した本製品の IP アドレスを入力し、 < Enter > を押します。 
(初期設定は、「1 92.168.11 1.200」です。） 



3. り）「ューザー名」に 「 admin 」 と半角文字で入力します。 

(2) 「パスワード」に 「 password 」 と半角文字で入力します。 

(3) [0 K ] をクリックします。 

※ユーザー名•パスワードを変更したときは、変更した値を入力して〈ださい。 
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4. WE 巨設定画面のトップにある「ネットワーク」をクリックします。 




5.「 LAN 」 をクリックします。 

ネットワーク 


WLAN ぞイナ吉ック DNS UPnP し oainFree 


6. 「ゲートウエイ」と「プライマリ DNS 」 にお使いのルータの IP アドレスを入力して、[適用]をクリックします。 



LAN 


< ネットワーク5!イブ ： 

©DHCP 11：|固走 IP アドレス 

* IP アドレス： 

192.168.111.200 

* サブネットマスク： 

255.255 .255.0 

パート ウェイ： 

132.16日.111.1 

* プライマリ DNS : 

192.168.111.1 


* た カン邪 DN ら： 

* HTTP ボート： 

PPPoE 

* PPPoE 碟能： 

< ユーザー 宅]: 

* パスワード： 

* MTU： 

3 G /3.6 G 

* 3G 回棟巧続概お： 

* 自旣設定： 

* A 尸り (7 ク tz スポイントを）； 

* アクたスポイントの電話苗ち: 
* 記 i 正： 

* ユーザ ID : 

* パスつ-ド： 

* PIN コードによるな誇： 

* PIN コード： 


30 


©を如 み無姊 


1392 


巧12な MTU 値た14吗 


©ち幼（孕 I 無が] 


ち如@ぉ如丘割きを遇巧してください 


internet 


] 


ち灿@無が] 


を如毎)お如 


mm 
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3.2.2 ダイナミック DNS の登録 


本製品のダイナミック DNS のき録方法は、「2.4.3ダイナミック DNS 」 を参照して〈ださい。 
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3.3 ルータの設定をする(ポート転送） 

次に、ルータの設定を行います。本章では弊社製品 rCQW - MR 500」 を使って公開するときの設定例を説明します。 
※ルータのポート転送（ローカルサーバ機能、ポートフナワーディング機能)の設定方法は、お使いの機種の取扱 
説明書を参照して〈ださい。 

1. お使いのパソコンの WEB ブラウザを起動します。 

I イシタ—本ット 

I 巧 ， Internet Ex 口」 ore 「 

2. アドレス欄に「1 92.168.1.1 」と入力し、 〈 Enter 〉 を押します。 


な Internet : Explorer ではこのべ_ミ 


ぞ | 1 の 16 日丄 1 I 


ログイン画面が表示されます。 


3. り）「ユーザー名」に 「 admin 」 と半角文字で入力します。 

(2) 「パスワード」に 「 password 」 と半角文字で入力します。 

(3) [0 K ] をクリックします。 



▼ 

「 CQW - MR 500」 のホー厶画面が表示されます。 
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4. 設定画面で[一般設定]をクリックします。 



セな h アウプ巧ィけ~ド 



ステー々ス 


巧巧 クール 


5.(1)「 NAT 」 をクリックします。 

(2)「 NAT 機能」が「有効」になっていることを確認します。 

XrNAT 機能」が「無効」に設定されているときは、「有効」を選び、随用]をクリックして、設定を保存して〈だ 
さし、。 


(3) 「ポート転送」をクリックします0 



綱 


「ポート転送」設定画面が表示されます。 
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6. 設定します。 


ポート転送 



卜ちさが 


* 巧なめポート E 巧リスト 



〔 巧去 II まて曲る II U せゴト I 
I 巧巧 I L キ+ンむル J 

り)本製品の IP アドレスり92.168 .1 り.200)、ポート範囲に「80」を入力します。 

X 「80」は本製品の HTTP ポートの初期設定です(詳細については、「2.4.1 LAN 」 を参照して〈ださい。）。設定値 
を変更したときは、変更した値を入力して〈ださい。 

(2) [追加]をクリックします。 

口)本製品の IP アドレスり92.168 .1 り.200)、ポート範囲に「4321-4322」を入力します。 

また本製品のビデオデータポートの初期設定は「4322」です。 

ビデオポートの番号に1を加算した番号が自動で設定されます。 

(4) [追加]をクリックします。 

巧)[適用]をクリックします。 


「設定の保存に成功しました。」が表示されます。 
レ: I 上でルータ側での設定は終了です。 
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え 4 パソコンから本製品にアクセスする 


WEB ブラウザを起動し、アドレス欄にダイナミック DNS に登録したアドレスを入力し、く Enter 〉 キーを押します。 

パ列） http:// planex . luna.ddns.vc 

i i 

サブドメイン名 ホスト名 


WEB ブラウザにレ: I 下のように本製品の画像が表示されます。 



※上記の画面が表示される前に、ログイン画面が表示されたときは、ユーザ名に 「 admin 」 （初期値）、パスワード 
(こ 「 password 」 （初期値）を入力して〈ださい。 

※ご利用のインターネット環境によっては、同一 LAN 内からダイナミック DNS 経由では正し〈表示できない場合 
があります。その際は、別のインターネット環境にてお試し〈ださい。 
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え 5 iPhone/iPod Touch でカメラにアクセスする （PCI VIEWER ) 


iPhone/iPod Touch で専用アプリケーンヨン 「PCI VIEWER 」 を使用すると、本製品の映像をインターネットを通して、 
外出先などからリアルタイ厶で表示することができます。 

本章では 、 「PCI VIEWER 」 を使ってカメラにアクセスする方法をご説明します。 
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3.5.1 PCI VIEWER のインストール 


)^>1下の手順で 、 「PCI VIEWER 」 をインストールして〈ださい。 


1. iPhone/iPod Touch メニューから 



「App Store 」 をタップし 「App Store 」 を起動します。 



2. 「検索」をタップし、検索フイールドに 「pci viewer 」 と入力して「検索」もし〈は 「 Search 」 をタップします。 
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3. 検索結果に 「PCI VIEWER 」 が表示されますので 、 「PCI VIEWER 」 を選び、[インストール]をタップします。 
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3.5.2 PCI VIEWER の設定 


)^>1下の手順で 、 PCI VIEWER を設定して〈ださい。 



2. Create New にある 「 New 」 をタップします。 
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3. カメラの情報を設定します。カメラの情報を入力し、全ての項目の入力が終わったら [ OK ] をタップして〈ださい。 


の 〇巧曜 

Namfl -： •• • 

IP AeWrOW ； ■ 

Password: 

伽 w 

FPS : \ 

VGA 




Name 

本製品の名称など、接続先の名称を入力します。 

※設定したカメラを区別しやすいように、任意に設定できます。 

IP Address 

ダイナミック DNS で登録したサブドメイン名とドメイン名を入力します。 

例： http :// planex . luna . ddns.vc 

1 1 

サブドメイン名 ドメイン名 

Password 

本製品に設定したパスワードを入力します。 

※ログイン時に使用するパスワードです。 

(初期設定は 「 password 」 です） 

Port 

本製品に設定した公開用のポート番号を指定します。 

初期設定: 80 

本製品の設定を変更した場合のみ変更して〈ださい。 

FPS 

1秒間あたりの画像の更新頻度を指定します。 

※数値が高いほど滑らかな画像になりますが、 3 G 回線や十分に速度が得られない環境の 

場合、動作が不安定になります。 

QVGA/VGA 

表示する画像のサイズを指定します。 

QVGA :小 

VGA :大 


設定が完了したら [ OK ] をタップしますが、設定内容の間違いなどでカメラへの接続が出来なかったときは、設定内 
容は保存されません。 
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3.5.3 PCI VIEWER を使う 


PCI VIEWER を使って、カメラにアクセスして撮影された映像を見る手順をご説明いたします。 


iPhone/iPod Touch メニューカ' 



「 PCLVIEWER 」 をタップし 「PCI VIEWER 」 を起動します。 







2 .「PCI VIEWER 」 の起動後、登録されたカメラをタップします。 
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3. [OK] をタップします。 



4. カメラの画像が表示されます。 



画像をフリックすると、その方向に合わせてカメラがパン•チルトします。 
※画像の拡大■縮小には対応していません。 


終了するときは [Disconnect] をタップして〈ださい。 


「PCI VIEWER 」 の削除方法については iPhone/iPod Touch のマニュアルを参照して〈ださし、。 
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第 4 章 : Network Camera Viewer を使う 


4-1 Network Camera Viewer のインストール 


Network Camera Viewer は複数の本製品を管理し、各カメラに動体検知機能の設定や映像を録画するなど、さま 
ざまな機能を使うこと力が'きます。 

)^>1下の手順を行って、本ソフトウェアをインストールして〈ださい。 

1. 本製品付属の CD - ROM をパソコンの CD / DVD - ROM ドライブにセットすると1^>1下の画面が表示されます。 

「イメージビュアー」をクリックして〈ださい。 

X もしインストールが始まらないときは、付属 CD - ROM 内の 「 viewer 」 フナルダ内の 「 setup . exe 」 アイコンを 
ダブルクリックして〈ださい。 


PC ^ 




わみ5の各巧ミさをがてさます。 

巧巧ちまは7：：：ユア J レをごを目旨くたさい。 


インス!ル開沾 



-/ iWffiUj 命 

峡巧ぞ U アル5ずむてが巧した U , 

持画した巧画を再ちすることがでさます。 


インス!^ール開始 




11 が j ジ 

お品におする巧巧ち法など 
詳細は7こユアルでご履巧<ださい。 


マニュアルを i 完む 


7ニュアルをごたいただ（には 
Adobe * Re がが*が公■受です 0 
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2 .レ: I 下の画面が表示されますので、[次へ]をクリックします。 



え[参照]をクリックしてソフトのインストール先を設定することができます。設定の必要がないときは、 
そのまま[次へ]をクリックしまず。 


想 PCI Network Camera Viewer セツト；^ツプ 

インストールホの拒ち 

PCI Network Camera Viewer のインストールホを指定してくださし 


i PCI Network Camera Viewer をインストールするつォルがき指ちして、「诚をクリック 
> して < ださぃ。 

情ける I こは「ホ^」きク U ックしてください。 SIJ のつォルちIき遇巧する I こは「を暖」きクリックしてくださ 

い。 


1 口 II 回 1 


1 

國 



Fiies¥Internet Camera¥Viewer 


韋目写 


このブロヴラムは最ほ365 MB のディスク空き領域を也要とします。 





<戻る® 

|[ みへ(の> 1 

1 丰中ンたル 
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4. デスクトップアイコンやクイックランチヤーを作成したいときは、必要な項目のチェックをナンにして、 
[次へ]をクリックします。 



5. ここで、レ: i 前の手順で設定した内容が表示されます。内容が正しければ、[インストール]をクリックして 
インストールを開始します。インストール設定内容を修正するのに)^1前の手順に戻リたぃときは、 

[戻る]をクリックします。 
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6. 1^>1下の画面が表示されますので、しばら〈お待ち〈ださい。 



7. レ: I 下のウインドウが表示されたら、ソフトのインストールは完了です。[完了]をクリックして、 

画面を終了します 。 （「PCI Network Camera Viewer 」 は、[完了]をクリックすると起動します。） 

ソフトを後で起動したいときは 、 「PCI Network Camera Viewer を実行する」のチェックをオフにします 0 
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4.2 Network Camera Viewer を使う 


デスクトップ上、クイック起動バー、またはスタートメニューの 「PGI Network Camera Viewer 」 アイコンをクリックして 
Network Camera Viewer を起動します。 

ソフトを起動する前に： 

Network Camera Viewer はご使用のモニターの解像度が「1024 x 768」のときのみ動作します 。 Network Camera 
Viewer をご使用になる前に、解像度が「1024 x 768」になっているかご確認〈ださい。 


の^下に 、 Network Camera Viewer の各部の説明をします。 
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使いたい機能の上にカーソルを移動すると、ボタン名を見られます。レ: i 下が各ボタンの詳細な説明です。 


項目名 


動作 


映像表示エリア 


接続されたすベてのカメラの映像がここに表示されます。 

カメラの映像は、 WEB 設定画面で設定した映像が表示されます。 WEB 設定画面 
で日付表示を有効にしていれば、日付が表示されます。また、設定される時刻 
は、 WEB 設定画面で設定した時間です。 WEB 設定画面 ’Network Camera 
Viewer で動体検知機能を有効にしているときは、動体検知機能が作動します。 


言語設定 


ドロップダウンメニューから、画面に表示される言語を選びます。 


ディスプレイ 

レイアウト 


カメラの表示される映像のレイアウトを変更します（変更したいレイアウトのアイ 
コンをクリックします）。8種類の表示レイアウトから選べます。 


壬画を表巧 

圓 


[全画面表示]ボタンをクリックして、全画面モードにします（すべてのカメラの映 
像のみを表示します）。全画面表示を解除するには、 〈 Esc > キーを押します。 



[自動切換え]ボタンをクリックすると 、 Network Camera Viewer がすべての接続 
されているカメラの映像を自動的に切り替えて表示します。スキャン機能を起動 
するには、[自動切換え]ボタンを1度クリックします（[自動切換え]アイコンが青 
国になります）。スキャンを停止するには、もう一度クリックします（[自動切換 
え]アイコンが白圆になります）。 


PTZ コントロー J レ 



PTZ コント ロール リングでは、8方向から選ぶことができます。接続しているカメラ 
が PTZ 対応のとき、 PTZ コント ロール リングを使ってカメラが定める方向を変更 
することができます。 


ホー厶 


[ホー厶]ボタンをクリックして、カメラの向きをホー厶（初期設定）の位置に戻しま 
す。 



映像の録画をスタートします。 


ソフト/カメラの設定をします。 


録画した映像ファイルの再生をします。 


スナップショット 


選択したカメラのスナップ写真を撮影します。 


■DI 
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メッセージ表示ボック 

ス 

「カメラが接続されていません」等、すべてのシステ厶メッセージを表示します。 

電源（監視を中止す 

る） 

Network Camera Viewer を終了します。 

回 


最小化 

Network Camera Viewer のウインドウを最小化します。 



映像表示エリア 

選んだ表示レイアウトで、すべてのカメラの映像を表示します。 
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4.3 Network Camera Viewer を設定する 


4.3.1 カメラの設定 

Network Camera Viewer を使用ずる前に、接続したいカメラを設定する必要があります。[設定]ボタン^2&3をク 
リックすると、ポップアップメニューが表示されます。 


力式5哉を 
-拟贾を 


[カメラ設定]を選んで、カメラを設定して〈ださい。 


ごを意：レ: i 下のようなウインドウが表示されたら、[ブ□ックを解除する]をクリックして〈ださい。 
この操作を巧わないと 、 Network Camera Viewer が正常に機能しません。 


IWindows セキュリティのま巧な普ち 


一胃 II 、このブ D ヴぅムのなをの—綱 Wndn — S みイアウォ 



このブ□ヴうムをブウし径けますか？ 


囲 


宅]お ( N ): IPOam Viewer 

発行元を)：不明 


プ□ッウする ( K ) 


プ□ッウを南除する(山 褚で確記する(互) 


Windows 7ァイアウォ-ルで、このブ□クラムでのわ夕-ネットやネットつ-ウからの巧情の勃言をプ□ッウ 
しました。ブ□ヴラムを記就している場合、または発行元げ肯转できる場合は、プ□ッウを鸦除することが 
できます。 どのブ□ヴうム[ゴ寸してブ□つりを招除できるか亲示します。 
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4.3.2 「カメラ」タブ 


ここでは、接続したいすべてのカメラの設定を行うことができます。最大16台のカメラまで接続できます。 



各設定項目の説明はレ: i 下のようになります。 


項目名 

動作 

チヤンネル 

設定したいチャンネル番号を選びます。 

カメラー覧 

ご使用のローカルエリアネットワークで検出されたすベてのカメラが「カメラー 

覧」ボックス内に表示されます D 

選択 

「カメラー覧」ボックス内で設定したしけメラを選び、[選択]ボタンをクリックして、 

すべてのカメラの設定欄に、選んだカメラの設定内容を入力して〈ださい。 

更新 

ご使用のローカルエリアネットワーク上のすべてのカメラを再スキャンします。 

「カメラー覧」ボックス内に希望のカメラが表示されないとき、または最後の更新 

の後に新しいカメラがご使用のローカルエリアネットワークに追加されたときに 

使います。 

名称 'XI 

カメラ名を入力します。初期設定は 「 CS - WMV 043 G - NV 」 です。カメラの目的に関 

連付けてカメラ名を変更できます。 

モデル 

選んだカメラのモデルが表示されます。この表示は変更できません。 

IP アドレス※ 1 

カメラの IP アドレスを入力します。 

ューザー名み 

カメラのユーザ名を入力します。 
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HTTP ポート※1 

カメラの Web ポートを入力します。初期設定は「80」です。 

パスワード 

カメラのパスワードを入力します。初期設定は 「 password 」 です。選んだカメラの 

パスワードを変更したときは、パスワードを変更する必要があります。 

ビデオ形式 X 2 

本製品の映像のコード化お式を選びます (「 MJPEG 」 または 「 MPEG 4」)。 

リセット 

「カメラ設定」のすベての欄を空欄にします。 

0 K 

選んだタブの設定を保存します。 

キャンセル 

選んだタブの設定を取り消します。 


' X 1 : 曜択]をクリックすると、自動的に入力されます。 
が:カメラでの利用のみ対応しています。 


設定したいすべてのチャンネルを設定したら、 「0 K 」 をクリックして内容を保存します。すべて正しければ 、 Network 
Camera Viewer のメインメニューで、カメラの映像を見ることができます。 
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4.3.3 記録スケジュール 


「記録スケジュール」タブでは、映像の録画の時間を事前に設定することができます。これで事前に設定された時 
間に、すべてのカメラで撮影される映像を保存することができます。 


カツ^ラちを 
チネル 


チル2 
チ t ンネル3 
チネル4 
チわネル己 
チ t シネル6 
チネル7 
チ t ンネル日 
チ t ンネル9 
チネル10 
チ t ンネル11 
チ t ンネル12 
チ t：/ ネル13 
チ t ンネル14 
チ t ンネル1己 
チ t：/ ネル16 


国 


b 巧 I記録スケジュール 「オーディオ [旣巧お別I 
スケジュール 



巧視巧が 


;| 1 

Sim 1 

1 1 

1 肖ま 1 


週間スケジュ-ル 



OK 辛すシたル 


各設定項目の説明はレ: I 下のようになります。 


項目名 

動作 

チヤンネル 

設定したいチャンネル番号を選びます。 

スケジュール 

選んだカメラで、一度だけの録画チ約を設定することができます。この設定は一 

度だけ適用されます。 

新規作成 

(スケジュール） 

ボタンを押すと、新しいウインドウが表示されます。 
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「スケジュール」の継続時間を設定します（「開始日時」から「終了日時」までの日 

付と時間）。 [ OK ] をクリックして設定を保存します。 


日付’時間の設定は、必ず未来の時間を設定して〈ださい。過去の日付 • 時間を 

設定することはできません。 

編集 

予約録画の時間を修正することができます。「スケジュール」リストで、スケジュ 

-ルを選びます。[編集]をクリックして、選んだスケジュールの開始時間と終了 

時間を編集します。 

消去 

選んだスケジュールの項目を削除します。 

新規作成 

(週間スケジュール） 

ボタンを押すと、新しいウインドウが表示されます。 


遇なスケジユー J レ 
週間スケジュ-ル 

回麗 曰月 巧乂 巧水 曰木 □を 曰± 


胡化時刻 

23:29:21 

: 人： 


撮影 B う間 

00:00:01 

:三： 


S ネ了時刻 

|23:29:22 

引 r 

制こ錄函 1 


[ 0 K I I 年ヤンセ化 I 


特定の週日の規定時間に実行されるスケジュールの録画予約の内容を1週間 
で設定することができます。適用されるすべての週日をチェックして、「開始時 
刻」欄で開始時間を設定して〈ださい。録画予約の期間を「撮影時間」欄で設定 
します（形式は、 「 HH : MM : SS 」 です）。その後終了時間が自動的に計算され、「終 
了時刻」欄に表示されます。[常に録画]をクリックして、毎週日に実行される録画 
スケジュールを 12:00:00 AM から11:59:日 9 PM まで設定することもできます。 
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[ OK ] をクリックして、変更内容を保存します。 

編集 

予約録画の時間を修正することができます。「スケジュール」リストで、スケジュ 

-ルを選びます。[編集]をクリックして、選んだスケジュールの開始時間と終了 

時間を編集します。 

消去 

選んだスケジュールの項目を削除します。 

OK 

「記録スケジュール」内の設定を保存します。 

キャンセル 

「記録スケジュール」内の設定を取り消します。 
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4.3.4 Audio オーデイオ 


「才ーデイオ」タブを使って、選んだカメラからの音声についての設定を行います。 



各設定項目の説明はレ: i 下のようになります。 


項目名 

動作 

チャンネル 

設定したいチャンネル番号を選びます。 

ミュート 

チェックボックスをオンにすると 、 Network Camera Viewer では、本製品で撮影し 

た音声を再生しません。 

映像のみ記録 

チェックボックスをオンにすると 、 Network Camera Viewer では、本製品で撮影し 

た音声を保存しません。 

0 K 

「オーディオ」内の設定を保存します。 

キャンセル 

「ナーディオ」内の設定を取り消します。 


131 



























4.3.5 動体検知 


「動体検知」機能を動作させると、カメラで撮影された動きのみが記録されます。これで必要ない映像は撮影され 
ず、ハードディスクドライブの容量を節約すること力 《 できます。 


警告： 

常に監視が必要なセキュリティについては、「動体検知」機能の使用はお勧めしかねます。実際には見る必要 
がある小さな変化が、「動体検知」機能を有劾にしたカメラだと反応せず、録画をスタートしない可能性がある 
ためです。 


動体検知を巧うためには、 WEB 設定画面で動体検知機能を有効にしておく必要があります。詳細については 
「2.5.1動体検知」を参照して〈ださい。 



各設定項目の説明はレ: I 下のようになります。 


項目名 

動作 

チヤンネル 

設定したいチャンネル番号を選びます D 

使用する 

動体検知機能を有効にします。 

使用しない 

動体検知機能を無効にします。 

記録時間 

ドロップダウンメニューより、動作が検出されてから、カメラが録画をする継続時 
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間を、秒単位で選びます。 

検知時にアラー厶を 

鳴らす 

カメラが動作を検出すると、アラー厶を鳴らします。 

検知時にメールを送 

信する 

カメラが動作を検出すると、事前に設定していたアドレスにメールを送ります。 

0 K 

「動体検知」内の設定を保存します。 

キャンセル 

「動体検知」内の設定を取り消します。 
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4.3.6 —般設定 


ここで 、 Network Camera Viewer のシステ厶全体の設定ができます。 
4.3.2.1「一般」タブ 

ファイルを保存するディレクトリや、録画容量などの通常設定ができます。 



各設定項目の説明はレ: I 下のようになります。 


項目名 

動作 

データディレクトリ 

録画した映像や撮影した画像を保存するディレクトリ（フォルダ)を設定します。 

「変更」をクリックすると、ディレクトリをご使用のハード'ディスクに設定します。 

空き記録容量 

残りの記憶容量が表示されてしなす。 

最大ビデオファイル 

サイズ 

各映像ファイルの最大ファイルサイズを設定します。ファイルのサイズが設定し 

た値を超えたときは 、 Network Camera Viewer は映像を録画するために別のファ 
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イルを開きます。 

自動切換え間隔 

「自動切換え」機能を起動したときに、各カメラ間で切り替わる時に一時停止す 

る時間を設定します。 

上書き録画機能 

ハードディスクの空き容量が満杯になったときの動作を設定します。 


無効：録画した映像ファイルを上書きしません。 

有効：録画した映像ファイルを上書きします。 

(古いファイルから順に上書きします。） 

0 K 

「一般」の設定を保存します。 

キャンセル 

「一般」の設定を取り消します。 
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4.3.7「E メール設定」タブ 


動体検知機能を使って、カメラが撮影した画像を含むメールを受信するようにしたいときは、先にお使いのメール 
関連の設定値を設定して〈ださい。 



各設定項目の説明はレ: I 下のようになります。 
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項目名 

動作 

E メール件名 

送信メールの件名を設定します。 

宛先メールアドレス 

設定したすべてのメールアドレスが表示されます。 

新規作成 

ボタンをクリックすると、メールアドレスを入力する画面が表示されます。 [0 K ] を 

クリックして、変更内容を保存します。 

Mail Address 






1 


OK Cancel 



編集 

「宛先メールアドレス」ボックスからメールアドレスを選んで、「編集」をクリックし 

てメールアドレスを編集します。 

消去 

選んだメールアドレスを削除します。 

送信メールアドレス 

メール送信者のメールアドレスを指定します0 

SMTP サーバ 

ご使用になる SMTP サーバの IP アドレスまたはホスト名を指定します。ほとんど 

のインターネット接続業者は、契約者に SMTP サーバを使うことを許可していま 

す。どの SMTP サーバを使うかわからないときは、ご使用のメールソフトの設定 

を参照するか、インターネット接続業者、またはネットワーク管理者にお問合せく 

ださい。 

SMTP ポート 

ご使用になる SMTP サーバのポート番号を入力します0 

初期設定は「25」です。 

SMTP 認証 

ご使用の SMTP サーバが認証を要求しているときは、「使用する」を選びます。 

認証を要求していないときは、「使用しない」を選びます。ご使用の SMTP サーバ 

が認証を要求するかどうか分からないときは、メールソフトの設定を参照する 

力、、インターネット接続業者、またはネットワーク管理者にお問合せ〈ださい。 

SMTP アカウント 

ご使用の SMTP サーバの SMTP アカウント（ューザ名）を入力します。ほとんど 

の場合、ご使用の POP 3 ューザ名と同一です（メールを受信していたもの）。ご不 

明点がありましたら、メールソフトの設定を参照するか、インターネット接続業 

者、またはネットワーク管理者にお問合せ〈ださい。 

SMTP パスワード 

ご使用の SMTP サーバの SMTP パスワードを入力します。ほとんどの場合、ご 

使用の POP 3 パスワードと同一です(メールを受信していたもの）。ご不明点があ 

りましたら、メールソフトの設定を参照する力、、インターネット接続業者、またはネ 

ットワーク管理者にお問合せ〈ださい。 

POP before SMTP 

メール送信 ( SMTP ) する前にメール受信 （ POP 3) で ID とパスワードで認証を行 

し\認証を得られた利用者端末の IP アドレスからの送信を可能とするサーバも 

あります。 POP サーバが認証を要求したときは、「使用する」を選びます。無効に 


137 






























するときは「使用しない」を選びます。 

POPS サーバ 

受信メール ( POP 3) サーバの IP アドレス、またはホスト名を入力します。 

POP 3 ポート 

ポート番号を入力します。 

POP 3 アカウント 

POP 3 アカウント ( POP 3 サーバのユーザー名）を入力します。 

パスワード 

POP 3 サーバのパスワードを入力します。 

0 K 

「E メール設定」内の設定を保存します。 

キャンセル 

「E メール設定」内の設定を取り消します。 
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4.3.8 セキュリティ 


他者が Network Camera Viewer にアクセスずるのを防ぎたいときは、アクセスを防ぐためにパスワードを設定する 
ことができます。 

パスワードを設定すると 、 Network Camera Viewer をご使用になるときは、パスワードを毎回入力することが必要に 
なります。 



パスワードを設定するには、「一般設定」メニュー内の「セキュリティ」タブをご使用〈ださい。 
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各設定項目の説明はレ: I 下のようになります。 


項目名 

動作 

使用する 

ソフトをスタートさせるときに、パスワード認証を要求します。 

使用しない 

ソフトをスタートさせるときに、パスワード認証を要求しません。 

パスワード 

パスワードを入力します0 

パスワードの確認 

パスワードをもう一度入力します D 
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4.3.9 / くージョン 


「バージョン」タブには、ご使用の Network Camera Viewer のバージョンが表示されます。 
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4.4 表示レイアウトの変更 


Network Camera Viewer では、8通りの表示レイアウトがお使いいただけます。 



各レイアウトでは表示されるカメラの画面の数と、カメラの配列が異なります。特定のレイアウトのアイコンをクリッ 
クすると、映像を表示する画面は、そのレイアウトに従って表示されます。 


レイアウトスタイル1:1台のカメラの映像のみ表示されます。 
1台のカメラのみ 



レイアウトスタイル2: 4台までのカメラの映像が表示されます。 

4台のカメラ 
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レイアウトスタイル 3: 
6台のカメラ 


6台までのカメラの映像が表示されます。 


レイアウトスタイル4: 
8台のカメラ 


8台までのカメラの映像が表示されます。 


レイアウトスタイル5: 
9台のカメラ 


9台までのカメラの映像が表示されます。 


レイアウトスタイル6: 
10台のカメラ 


10台までのカメラの映像が表示されます。 



■■■■ 
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レイアウトスタイル 7: 13台までのカメラの映像が表示されます。 
13台のカメラ 




レイアウトスタイル8:16台までのカメラの映像が表示されます。 
16台のカメラ 
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4.5 全画面表示モード 


監視している映像をモニターで表示させるのに、利用できるすべてのスぺースを使いたいときは、「全画面表示」 
をクリックして表示モードを全画面表示モードに切り替えることができます。 


全画面表示モードを解除するには、く ESC 〉 キーを押します。 
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4.6 自動切換え 


1台)^>1上のカメラを設定し、設定したすべてのカメラの間で表示画面を切り替えたいときは、「自動切換え」をクリッ 
クします。 

ごを意： 

設定されてしぶカメラが接続されていないときは、スキャン•シーケンスで表示されてしけす(映像は表示されず、デ 
イスプレイの左上の隅に「切断しました」の文字が表示されます）。 


自動切換え機能を起動するには、[自動切換え]ボタンを1度クリックします（[自動切換え]アイコンが青回になり 
ます）。自動切換えを停止するには、もう一度クリックします（[自動切換え]アイコンが白画になります）。 
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4.7 PTZ 


パン-チルト機能対応のカメラでは、カメラが撮影している範囲とは違う場所を見るときに、カメラが定めている方向 
を変えることができます。 


映像表示エリアで希望の映像をクリックしてカメラを選び、カメラを動かしたい方向に該当するボタンをクリックしま 

ず (8 方向から選べます）。カメラの方向をホー厶(初期設定）の位置に戻すには、「ホー厶」ボタン（^)をクリック 
します。 
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4-8 スナップショット 


選んだカメラのスナップ写真を撮影して、あらかじめ設定した保存先の「スナップショット」サブフォルダに保存する 
ことができます。 



スナップショットボタンを1度押して、スナップショットを撮影します。ハードディスク•ドライブが満杯になるまで、巧き 
なだけスナップショットを撮影することができます。 
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4.9 録画開始 

「録画開始」ボタンをクリックすると、選んだカメラで、手動で映像の録画を始めること力 《 できます。 



録画が始まると、メッセージ表示ボックスに「1/1 10:00:00, Camera 2 Start Manual 」 のようなメッセージが表示されま 
す。これは、カメラ2力 《 、1月1日の10:00:00に手動で録画をスタートしたとし、うことを表しています。 

録画をストップするには、「録画停止」ボタン（「録画開始」ボタンと同じボタンです)をクリックします。するとメッセー 
ジ表示ボックスに「1/1 10:00:00, Camera 2 Stop Manual 」 のようなメッセージが表示されます。 
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4.10プレイ/くック 

ヴレイバック」ボタンを押すと、すべての録画した映像を再生することができます。 




映像を再生する前に、映像ファイルを検索する必要があります。映像検索には2種類の方法があります。「録画フ 
ァイルを検索」（特定の時間内に保存されたすベての映像ファイルを検索します。）と「検知録画ファイルを検索」 
(動体検知機能で撮影され、特定の時間内に保存されたすベての映像ファイルを検索します。 ） です。 

開始時刻（開始時刻は、終了時刻の1ヶ月前の日付が初期設定として表示されます。）と終了時刻に、映像を検索 
したい期間を設定して、[検索]をクリックします（「録画ファイルを検索」か「検知録画ファイルを検索」で）。すべて 
の検索された映像が右のボックス内に表示されます。再生したい映像を選んで、[再生]をクリックして再生しま 
す。 
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第 5 章:付録 


5.1 製品仕様 


型番 

CS-WMV043G-NV 

カメラ部仕様 


映像素子 

1/4インチ CMOS 

レンズ 

f: 5.0 mm、F:2.8、 フオーカス:マニュアルフオーカス 

視野角 

Pan: 355° (+/-177° )、 Tilt: 120° (+90° ，-30° ) 

画素数 

130万画素 

解像度 

MJPEG: 1280X 1024(SXGA), 640 X 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA) 

MPEG4: 1024X768(XGA), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA) 

H.264: 1280X 1024(SXGA), 640 x 480 (VGA) ， 320 x 240 (QVGA) 

ホワイい《ランス 

自動 

ゲインコントロー ) [/ 

自動 

露出 

自動 

赤外線照射機能 

自動、固定、スケジュール 

赤外線 LED 

9個(最大照射距離: 7.0M) 

光センサ 

あり 

カフーモード 

カラー(赤外線機能 OFF 時） 

モノクロ（赤外線機能 ON 時） 

マイク部仕様 


内蔵マイク 

無指向性マイク 

サンプリングレート 

8KHz 

周波数帯域 

50〜16,000 Hz 

S/N 比 

58dB 

基本機能 


画像圧縮方式(動画） 

MJPEG、MPEG4、H.264 

画像圧縮方式(静止画） 

JPEG (動画方式: MJPEG 設定時） 

Bitmap (動画方式: MPEG4 設定時） 

フレームレート設定 

30、15、10、5、3(フレーム/秒） 

画質設定 

明るさ、コントラスト、シャープネス 

画像送出機能 

FTP、E メーノレ、 SD/SDHC メモリカード 

ネットワーク設定 

固定 IP アドレス、 DHCP クライアント 

PPPoE クライアント(有線接続時のみ利用可能） 

3G データ通信端末 
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アクセスコントロール 

ユーザごとに機能を制限(最大ユーザ登録数: 16) 

UPnP 

対応 

ダイナミック DNS 

CyberGate - DDNS-、DynDNS 

有線部 


対応規格 

IEEE 802.3 (10 BASE - T ) 

IEEE 802.3 udOOBASE - TX ) 

ポート数 

1 ポート 

コネクタ形状 

RJ -45 コネクタ 

伝送速度 

10/1 00 Mbps (才ートネゴシエーシヨン） 

ネットワークケーブル 

UTP/STP LAN ケーブル 

10 Mbps カテゴリ3 上、100 Mbps カテゴリ5 上 

ハードウ X ア仕様 


LED 

Power 、 Audio 、 LAN 、3 G 

インターフェース 

リセットボタン 

音声出力端子 (3.5 mm ミニジャック） 

USB (Type A ) 

SD/SDHC メモリカードスロット 

電源 

DC 12 V 、1 A 

消費電力 

最大約 6.4 W 

外形寸法 

約 112( W ) X 119( H ) X 107( D ) mm 

重量 

約 288 g (本休のみ） 

動作時環境 

温度:〇〜40で 

湿度:〇〜90〇/〇 (結露なきこと） 

保管時環境 

温度:-20〜60で 

湿度:〇〜90〇/〇 (結露なきこと） 

ソフトウ X ア仕様 


動体検知 

対応/検知レベル10段階 

画像表示 

撮影画像表示/最大16画面(ユーティリティ使用時） 

時刻表示 

タイムスタンプ対応 

音声 

入出力対応(本体側音声出力端子） 

デジタル ズーム 

ズーム倍率:100%〜400% 

その他 


AC アダプタ規格 

入力: AC 100 〜 240 V 、50/60 HZ 

出力 : DC 12 V 、1.0 A 

モニタリング•各種設定 

ユーテイリテイ、 Web ブラウザ 

ユーティリティ対応 0 S 

Windows 7 (32 bit /64 bit ) / Vista (32 bit /64 bit )/ XP 日本語版 

撮影画像再生対応環境 

Windows 7 (32 bit /64 bit ) / Vista (32 bit /64 bit )/ XP 日本語版 

Mac OS X 10.6/10.5/10.4、 iPhone、iPod Touch、iPad 
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対 

応 

ブ 

ザ 

撮影画像再生 

/パンチルト 

/録画 

対応ブラウザ 

Internet Explorer 6.0 SP 1 上（要 ActiveX ) 

撮影画像再生 


/パンチルト 

対応ブラウザ 

FireFox 、 Safan、Google Chrome 

E メ 

—ル 

POP Before SMTP 対応 

保証期間 

1 年間 


■を意事項 

- MPEG4 の再生には、 Xvid コーデックが必要になります。お使いの環境で再生できない場合、別途インストールが必要です。 

- 本製品は、防水•防滴仕様ではありません。 

- 本製品は屋内撮影を専用とした使用を奨励するものです。直射日光の当たらない場所へ設置の上、ご利用頂けますようお願い 
致します。 

- カメラに照度の高い画像が取り込まれた場合、画像が正し〈表示されない、あるいはカメラの部品を破損する恐れがありますの 
で、ごを意願います。 

- ダイナミック DNS の利用は、事前にアカウントの登録が必要です。サービスの詳細は、それぞれのサイトをご覧〈ださい。 

- PPPoE クライアントと 3G データ通信端末は、排他利用です。 

- 各ビデオモードの最大解像度設定時は、フレームレート設定は15レ:>1下となります。 

X MPEG4 の再生には、 Xvid が必要になります。お使いの環境で再生できない場合、別途インストールが必要です。 

- 本製品には 3G データ通信端末は含まれておりません。 

- 製品の仕様は、予告な〈変更する場合がありますのでご了承願います。最新情報は、弊社ホ-ムぺ-ジ （ http://www.planex.co.jp ) 
を参照〈ださい。 
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5.2 トラブルシューテイング 


もし本製品が正常に動作しないとき、販売店または弊社テクニカルサポートに連絡する前に、本章に記載されてい 
るトラブルシューティングをご確認〈ださい。トラブルの解決に役立つ可能性があります。 


症状 

可能な解決策 

本製品に接続できませ 

a . ご使用のパソコンの IP アドレスの設定をご確認〈ださい。 

それぞれの IP アドレスが同じサブネット上に無ければ、本製品と 

/《ソコンは接続できません。 


b . 本製品に接続するのに設定した IP アドレスを正しいものに設定して 

〈ださい。 


C. 本製品の IP アドレスを忘れたときは、本製品側面のリセットボタンを 

押して、設定を工場出荷時状態にリセットする必要があります 

(初期設定は「192.168.1り.200」です）。リセットボタンを押すのに、 

ペンなどの先の細いものをご用意〈ださい。リセットボタンを10秒 

押し続けると、 IP アドレスの設定が「1 92.168.1 11.200」になり本製品 

へ再び接続することができます。 


d . 本製品の電源がオンになっているか （「 Power 」 ランプが点灯しているか） 

ご確認〈ださい。 


e . もし本製品への接続をインターネットから試みているときは、 

本製品が使っているポート （「 HTTP ポート」：詳細については 

「2.え1 LAN 」 を参照〈ださい）がファイアウナール、またはその他の 

ソフトウェア•ハードウェアによってブロックされていないかを 

ご確認〈ださい。 


干.上記の解決策でも解決できない時は、販売店または 

弊社テクニカルサポートまでご連絡〈ださい。 

映像の更新がとても遅い 

です。 

a . フレー厶レートが30でなければ、より高い数字に設定してみて〈ださい。 

b . 解像度を低〈設定してみて〈ださい。 


C. 本製品をインターネットから接続していたら、インターネット接続の速度 

の遅さが原因である可能性があります。 

そのときは、本製品が原因ではありません。 
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しかし、ネットワーク接続が遅いときは、より低いフレー厶レート/解像度 
に設定して〈ださい。 

d . PPPoE を使用してインターネットに接続しているときは、 

「 MTU 」 設定を調整してみて〈ださい。 

詳細については、ご契約のインターネット接続業者、 

またはネットワーク管理者にお問合せ〈ださい。 

本製品が反応しません。 a . ネットワークケーブルが切断されていませんか？ご確認〈ださい。 

b . コンセントから AC アダプタを抜いて、10秒後に再び接続して〈ださい。 
その後、本製品を再び接続してみて〈ださい。 

C. もし本製品の電源がナンになっていて （「 Power 」 ランプが点灯している) 
IP アドレスが正しいことを確認してもし、まだに本製品に接続できない 

_ときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡〈ださい。_ 

映像がぼやけています。 a . 映像が鮮明になるまで、本製品のフナーカスリングを調整して〈ださい。 

b . 柔らかい布を使用してカメラのレンズをがいて〈ださい。 

少量の水を布に含ませても良いですが、 アルコール やその他の 
化学溶液を使用しないで〈ださい。 

C. 明るさの設定を調整してみて〈ださい。 

d . もし本製品が設置してある場所に照明があったときは、 

_照明をつけて映像がより鮮明になっていないか確認して〈ださい。_ 

本製品で撮影した映像を a . 映像をメールで送信するように設定したときは、スパ厶メール対策で ' 
メールや FTP で送信する ブロックされていないかご確認〈ださい。 

ように設定しました力 《 、何 

も送られてきません。 b . お客様が FTP にデータをアップロードする許可を受けているか 

ご確認〈ださい（許可を受けているかどうかは「テストファイルの送信」 
ボタンをクリックすることで確認できます。）。 

C. もし SMTP サーバが認証を要求しているときは、 SMTP サーバの 
ューザ名/パスワードが正しい力、ご確認〈ださし、 

(正しいかかどうかは「テストメールを送信」ボタンをクリックすることで 
確認できます。）。 
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d . ログをチェックして、もし FTP アップロードまたはメール送信のエラーが 

起きていれば、ログに記載されています。 

ログの記載内容を見て、問題の解決策のヒントになることもあります。 

e . 感度をより高い設定に変更して〈ださい。 

パン•チルト機能を使う 

と、異常な音が聞こえま 

す。 

a . カメラの回転部に何か詰まっているものが無いか確認して、 

あれば取り除いて〈ださい。 

b . パン•チルト機能を使おうとするとカメラが反応しないときは、 

本製品内蔵のサーボ-モーターが故障している可能性があります。 

本製品をお買い上げの店舗にお持ちの上、お問合せ〈ださい。 

「カメラから出力」機能を 

使っても、カメラの所では 

何も聞こえません。 

パソコン側で入力された音声を外部スピーカーに再生する必要があります。 
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5.3 お問合せ 


•サポート Q & A 情報 ( FAQ 、 よ〈ある質問と答え） 

ご質問の前に、まずサポート Q & A 情報をご覧〈ださい。 
お問い合わせの情報が掲載されている力、お確かめ〈ださい。 


•オンラインマニュアル 

最新 版のマニュアルを 参照できます。 


http://www.planex.co.jp/support/download/index manual.shtml 


•技術的なお問い合わせ•修理に関するお問い合わせ 
製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせ〈ださい。 

豊富な知識をもったサポート技術者力 《 、お客様の問題を解決いたします。 

<お問い合わせフォー厶> 

http://www.planex.cojp/ support/techform/ 

受付:24時間 

<サポートダイヤル> 

0570 -064-707 

受付：月〜金曜日、10〜12時、13〜17時(※祝祭日および弊社指定の休業日を除く) 


< FAX > 
03-5766-1615 
受付:24時間 


•弊社製品の追加購入 〈PLANEX DIRECT ) 

弊社製品のご購入は、販売店様または PLANEX DIRECT まで。 

ケーブル1本からレイヤ3スイッチまで、お客様が探しているものが見つかります。 

http://direct.planex.co.ip/ 
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•製品に関するお問い合わせ〈ご質問/お見積もりフォー厶〉 

製品購入前のご相談や、ご質問は弊社専任アドバイザーにお任せ〈ださい。 
ネットワーク導入やシステ厶構築•拡張など、お客様のお手伝いをいたします。 


http://www.planex.co.jp/lan.sntml 


•その他 

その他のお問い合わせ先は、弊社ホー厶ページからお確かめ〈ださい。 


http:/ / www.planex.co.jp/ 


上記内容は2011年5月現在の情報です。 

内容は予告な〈変更または削除される場合があります。ご了承〈ださい。 
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参プラネックスコミュニケーシヨンズ、 PLANEX COMMUNICATIONS it. プラネックスコミュニケーシヨンズ株式会社の登録商標です。 
垂 Microsoft および Windows は、米国 Microsoft© Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

垂 Windows の正式名称は、 Microsoft® Windows© Operating System です。 

垂 Windows 7 は、 Microsoft© Windows® 7 operating system の略です。 

垂 Windows Vista は、 Microsoft© Windows© Vista operating system の略です。 

# Windows XP は、 Microsoft© Windows© XP Home Edition operating system および、 Microsoft© Windows© XP 
Professional operating system の略です 0 

垂 iPhone は Apple,Inc の商標です。 iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 

参 Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、 Wi-Fi Alliance の認証ロゴマークです。 

• その他、記載の会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。 
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